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前言

概述

欢迎使用 （以下简称 ） 编程指导手册（智能楼宇分册）。

是软件开发者在开发网络硬盘录像机、网络视频服务器、网络摄像机、网络球机和智能设备

等产品监控联网应用时的开发套件。

本文档描述了智能楼宇产品的通用业务涉及的 接口以及调用流程，更多功能接口、结构体等

请参考《网络 开发手册》。

本文档提供的示例代码仅为演示接口调用方法，不保证能直接拷贝编译。

读者对象

使用 的软件开发工程师、项目经理和产品经理。

符号约定

在本文档中可能出现下列标识，代表的含义如下。

标识 说明

表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员伤亡或严重伤

害。

表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微

或中等伤害。

表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据

丢失、设备性能降低或不可预知的结果。

表示静电敏感的设备。

表示高压危险。

表示强激光辐射。

表示危险运动部件，请远离运动风扇叶片。

表示设备部件机械伤人。

表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。

表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

修订记录

版本号 修订内容 发布日期

更新依赖库信息。
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版本号 修订内容 发布日期

首次发布。
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名词解释

以下对本文档中使用的专业名词分别说明，帮助您更好的理解各个业务功能。

名词 说明

情景模式
报警主机现有情景模式两种，分别为“外出模式”和“在家模式”，各个模

式会有相关的配置，用户选择哪种情景模式，即可使相应配置生效。

在家模式 外出

模式

当情景模式切换到“在家模式”或“外出模式”时，会使用该情景模式下预

设的防区布防，其余防区变为旁路状态。

隔离
一种对入侵报警探测回路的设置，处于此状态的入侵报警探测回路不能通告

报警。此状态一直保持到人为复位。

模拟量报警通

道 模拟量防区

设备有多个报警输入通道，接收外部探测的信号。通道类型为模拟量时，则

称为模拟量报警通道，可连接模拟量探测器，用于采集模拟量数据。

胁迫卡
门禁卡的一种，用户被胁迫时使用胁迫卡开门时，门禁系统识别胁迫卡，并

上报报警信号。
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第 1 章 产品概述

1.1 概述

本文档主要介绍关于 的 库的封装工程 的参考信息，包括主要功能、接口函

数和回调函数。主要功能包括： 初始化、设备登录、实时监视、语音对讲、报警上报以

及智能楼宇的相关功能等。

 的 库所包含的文件，请参见表 和表 。

表1-1 下 库包括的文件

库类型 系统下库文件名称 系统下库文件名称 库文件说明

功能库
库文件

库文件

配置库 库文件

播放（编码解码）

辅助库

播放库

未包含 鱼眼矫正库

辅助库
未包含 图像显示库

转码库

 封装工程所包含的文件，请参见表 。

表1-2 工程包括的文件

文件名称 文件说明

封装 接口，提供调用的 接口

存放所用到的结构体枚举等

将 库中的 接口引入到 工程中

 的功能库和配置库是必备库。

 功能库是设备网络 的主体，主要用于网络客户端与各类产品之间的通讯交互，负责

远程控制、查询、配置及码流数据的获取和处理等。

 库是 工程的基础，工程中 文件内定义了 库的引用

路径，最终使用时请将 库放到相应路径下。用户可自定义引用路径。

 客户可以在自己的工程内直接引用本封装工程，也可以将封装工程内的文件放到自己工程内

使用，还可以参考本封装工程自己封装。

1.2 适用性

1.2.1 适用系统

 推荐内存：不低于 。

 操作系统：

 ： 以及 。

 ： 等通用 系 统。
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1.2.2 支持设备

本文仅列出部分设备型号。

 门禁设备（一代设备）

 、

 、 、 、

 、 、

 

 、 、 、

 、 、 、

 门禁设备（二代设备）

 、

 、 、

 、 、 、

 、 、

 

 、 、

 、 、 、

 可视对讲设备

 

 、

 

 、

 、

 、

 、 、

 、

 、 、 、

 、

1.3 应用场景

 典型场景。
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 典型场景图1-1

 微型门禁适用于小型办公。

 微型门禁图1-2

 网络型门禁适用于中小型以上智能楼宇项目及金库和监所项目。
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 网络型门禁图1-3

 增强型门禁。

 增强型门禁图1-4
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第 2 章 主要功能

2.1 通用

2.1.1 初始化

2.1.1.1 简介

初始化是 进行各种业务的第一步。初始化本身不包含监控业务，但会设置一些影响全局

业务的参数。

 的初始化将会占用一定的内存。

 同一个进程内，只有第一次初始化有效。

 使用完毕后需要调用 清理接口以释放资源。

2.1.1.2 接口总览

表2-1 初始化接口说明

接口 说明

初始化接口

清理接口

设置断线重连回调接口

设置登录网络环境接口

2.1.1.3 流程说明

初始化业务流程如图 所示。

 初始化业务流程图2-1

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

设置断线重连回调函数
NETClient.SetAutoReconnect

设置网络参数
NETClient.SetNetWorkParam

必选

可选
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流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 （可选）调用 设置断线重连回调函数，设置后 内部步骤2

断线自动重连。

 （可选）调用 设置网络登录参数，包括登录设备超时时间和步骤3

尝试次数等。

 所有功能使用完后，调用 释放 资源。步骤4

注意事项

 的 和 接口需成对调用，支持单线程多次成对调用，

但建议全局调用一次。

 初始化： 接口多次调用时，仅在内部用做计数，不会重复申请资源。

 清理： 接口内会清理所有已开启的业务，如登录、实时监视和报警订阅等。

 断线重连： 可以设置断线重连功能，当遇到一些特殊情况（例如断网、断电等）设

备断线时，在 内部会定时持续不断地进行登录操作，直至成功登录设备。断线重连

后可以恢复实时监视、录像回放业务、智能事件订阅和报警订阅，其他业务无法恢复。

2.1.1.4 示例代码

声明静态回调委托（普通委托可能会出现回调之前已经将其释放了的错误）

断线回调

断线重连回调

实现委托

初始化 ，在初始化时实现断线回调

显示错误信息

设置断线重连回调

设置网络参数

等待超时时间 毫秒

连接超时时间 毫秒
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清理初始化资源

2.1.2 设备初始化

2.1.2.1 简介

设备在出厂时处于未初始化的状态，使用设备前需要初始化设备。

 未初始化的设备不能登录。

 初始化相当于给默认的 帐户设置一个密码。

 当忘记密码时，也可以重置密码。

2.1.2.2 接口总览

表2-2 设备初始化接口说明

接口 说明

搜索局域网内的设备，找到未初始化设备

设备初始化接口

停止搜索设备

2.1.2.3 流程说明

 设备初始化流程图2-2

开始

搜索设备
NETClient.StartSearchDevicesEx

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

停止搜索设备
NETClient.StopSearchDevices

初始化设备
NETClient.InitDevAccount

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1
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 调用 搜索局域网内的设备，获取设备信息（不支持多线步骤2

程调用）。

 调用 初始化设备。步骤3

 调用 停止设备的搜索。步骤4

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤5

注意事项

此接口的工作方式为组播，因此主机和设备必须在同一个组播组。

2.1.2.4 示例代码
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已初始化

2.1.3 设备登录

2.1.3.1 简介

设备登录，即用户鉴权，是进行其他业务的前提。

用户登录设备产生唯一的登录 ，其他功能的 接口需要传入登录 才可执行。登出设备

后，登录 失效。

2.1.3.2 接口总览

表2-3 设备登录接口说明

接口 说明

登录接口

登出接口

2.1.3.3 流程说明

登录业务流程如图 所示。
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 登录业务流程图2-3

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

具体业务

注销用户
NETClient.Logout

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 调用 登录设备。步骤2

 登录成功后，用户可以实现需要的业务功能。步骤3

 业务使用完后，调用 登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤5

注意事项

 登录句柄：登录成功时接口返回值非 （即句柄可能小于 ，也属于登录成功）；同一设备登

录多次，每次的登录句柄不一样。如果无特殊业务，建议只登录一次，登录的句柄可以重复

用于其他各种业务。

 句柄重复：登录句柄有可能与存在过的句柄相同，属于正常现象。例如登录设备 获得

，将 注销，再次进行登录操作，可能又获取到 。但是在句柄的整

个生命周期内，不会出现重复的句柄。

 登出：接口内部会释放登录会话中已打开的业务，但建议用户不要依赖登出接口的清理功能。

例如打开监视后，在不需要使用监视时，用户应该调用结束监视的接口。

 登录与登出配对使用，登录会消耗一定的内存和 信息，在登出后释放资源。

 登录失败：可以通过 接口获取失败信息。

 设备断线以后，设备的登录 会失效，待设备重连后该登录 会重新生效。

2.1.3.4 示例代码

登录设备
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退出设备

2.1.4 实时监视

2.1.4.1 简介

实时监视，即向存储设备或前端设备获取实时码流的功能，是监控系统的重要组成部分。

登录设备后，可向设备获取主码流和辅码流。

 支持用户传入窗口句柄， 直接进行码流解析及播放（此功能仅限 版本）。

 支持回调实时码流数据给用户，让用户自己处理。

 支持保存实时录像到指定文件，用户可通过自行保存回调码流实现，也可以通过调用 接

口实现。

2.1.4.2 接口总览

表2-4 实时监视接口说明

接口 说明

开始实时监视扩展接口

停止实时监视扩展接口

开始本地保存实时监视数据

停止本地保存实时监视数据

设置实时监视数据回调函数扩展接口

2.1.4.3 流程说明

实时监控的实现方式有两种，分别为 集成播放库进行播放及用户自己调用播放库播放码流方

式进行播放。
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2.1.4.3.1 解码播放

内部调用辅助库里的 库实现实时播放。 解码播放流程如图 所示。

 解码播放流程图2-4

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

开始实时监视，hWnd传有效句柄
NETClient.RealPlay

注销用户
NETClient.Logout

关闭实时监视
NETClient.StopRealPlay

本地保存监视数据
NETClient.SaveRealData

结束本地保存监视数据
NETClient.StopSaveRealData

设置实时监视数据回调函数
NETClient.SetRealDataCallBack

必选

可选

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 调用 登录设备。步骤2

 调用 启动实时监视，参数 为有效窗口句柄。步骤3

 （可选）调用 开始保存监视数据。步骤4

 （可选）调用 结束保存，生成本地视频文件。步骤5

 （可选）调用 ，用户可将视频数据选择保存或转发。步骤6

 实时监视使用完毕后，调用 停止实时监视。步骤7

 业务使用完后，调用 登出设备。步骤8

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤9
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注意事项

 解码播放只支持 系统，非 系统需要用户获取码流后自己调用解码

显示。

 多线程调用：同一个登录会话内的业务，不支持多线程调用；可以多个线程处理不同的登录

会话中的业务，但不建议这样调用。

 超时：接口内申请监视资源需和设备做一些约定，然后才请求监视数据，过程中有一些超时

时间的设定（请参见 结构体），其中与监视相关的字段为 。

如果实际使用中（如网络状况不良）有超时现象，可将 的值修改大一些。

示例代码如下，在 函数后调用，调用一次即可。

获取子连接信息超时时间 毫秒

 重复打开失败：部分设备不支持同一个通道多次打开，当重复打开同一通道的监视，可能会

出现第一次打开成功，后续打开失败的现象。建议：

 将已打开的通道先关闭。例如已经开启通道一的主码流视频，希望再打开通道一的辅码

流视频时，可先关闭通道一的主码流视频，再开启通道一的辅码流视频。

 登录两次设备获取两个登录句柄，分别处理主码流和辅码流业务。

 接口成功无画面： 内部解码需要使用到 ，建议查看运行目录下是否缺少

及其依赖的辅助库，具体请参见表 和表 。

2.1.4.3.2 调用私有播放库

回调实时监视码流给用户，用户调用 进行解码播放。用户调用私有播放库解码播

放流程如图 所示。
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 第三方解码播放流程图2-5

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

开始实时监视，hWnd传NULL

NETClient.RealPlay

注销用户
NETClient.Logout

关闭实时监视
NETClient.StopRealPlay

设置回调函数
NETClient.SetRealDataCallBack

回调函数收到数据，调用playsdk系列

接口播放

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 调用 登录设备。步骤2

 登录成功后，调用 启动实时监视，参数 为 。步骤3

 调用 设置实时数据回调函数。步骤4

 在回调函数中将数据传给 完成解码。步骤5

 实时监视使用完毕后，调用 停止实时监视。步骤6

 业务使用完后，调用 登出设备。步骤7

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤8

注意事项

 码流格式：推荐使用 解码。

 画面卡顿：

 使用 解码时，解码通道缓存大小有默认（ 中的 接口）。

如果码流的分辨率很大，建议修改参数值，例如改为 。

 回调函数需用户返回后才能回调下一段，建议用户在回调中不要做耗时操作，

否则会严重影响性能。
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2.1.4.4 示例代码

2.1.4.4.1 解码播放

开启第一路的主码流监视为例 为界面窗口句柄

关闭监视

2.1.4.4.2 调用播放库

开启第一路的主码流监视为例

设置实时监视回调函数

从设备获取的码流数据，需调用 的接口，详见 监视 源码

比如保存数据、发送数据、转成 等

处理操作
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关闭监视

2.1.5 语音对讲

2.1.5.1 简介

语音对讲主要用于实现本地平台与前端设备所处环境间的语音交互，解决本地平台需要与现场环

境语音交流的需求。

本章主要介绍用户如何使用 实现与前端设备的语音对讲。

2.1.5.2 接口总览

表2-5 语音对讲接口说明

接口 说明

打开语音对讲扩展接口

停止语音对讲扩展接口

开始客户端录音扩展接口（只在 平台下有效）

结束客户端录音扩展接口（只在 平台下有效）

发送语音数据到设备

解码音频数据扩展接口（只在 平台下有效）

2.1.5.3 流程说明

当 从本地声卡采集到音频数据或 接收到前端发送过来的音频数据时，会调用音频

数据回调函数。

用户可在回调函数中调用 接口将采集到的本地音频数据发送到前端设备，也可以调用

接口将接收到的前端设备的音频数据进行解码播放。

该模式只在 平台下有效。流程如图 所示。
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 二代语音对讲流程图图2-6

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

设置语音对讲编码信息
NETClient.SetDeviceMode

注销用户
NETClient.Logout

停止语音对讲
NETClient.StopTalk

开始语音对讲
NETClient.StartTalk

设置回调函数
fAudioDataCallBack

fAudioDataCallBack接收到数据

byAudioFlag值

发送PC端的音频到设备
NETClient.TalkSendData

解码设备的音频数据
NETClient.AudioDec

0：PC端采集到的音频数据 1：设备端返回的音频

开始PC端录音
NETClient.RecordStart

停止PC端录音
NETClient.RecordStop

设置语音对讲模式
NETClient.SetDeviceMode

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 调用 设置语音对讲编码信息，参数 设置为步骤3

。

 调用 设置语音对讲模式，参数 设置为步骤4

。

 调用 设置回调函数并开始语音对讲。在回调函数中，调用步骤5

，解码设备发送过来的音频数据；调用 ，发

送 端的音频数据到设备。

 调用 开始 端录音，该接口调用后， 设置的语步骤6

音对讲回调函数中才会收到本地音频数据。

 对讲功能使用完毕后，调用 停止 端录音。步骤7

 调用 停止语音对讲。步骤8
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 调用 登出设备。步骤9

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤10

注意事项

 语音编码格式：示例采用了常用的 格式， 支持获取设备支持的语音编码格式。

如果默认 不能满足需求，建议先获取设备支持的语音编码格式，再设置设备支持的编

码格式。

 设备端无声音：需要从麦克风等设备采集音频数据，建议检查是否插上麦克风等音频采集设

备，同时检查 接口是否返回成功。

2.1.5.4 示例代码

设置对讲编码类型

设置对讲模式
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设置对讲是否转发模式

停止对讲

开始对讲
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发送语音数据

这里调用

解码语音数据，或也可以把语音数据发送给另外的用户

2.1.6 报警上报

2.1.6.1 简介

报警上报实现方式为：通过 登录设备并向设备订阅报警功能，设备检测到报警事件立即

发送给 ，通过报警回调函数即可获取相应报警信息。

2.1.6.2 接口总览

表2-6 报警上报的接口说明

接口 说明

设置报警回调函数接口

订阅报警扩展接口

停止订阅报警
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2.1.6.3 流程说明

 报警上报流程图2-7

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

向设备订阅报警
NETClient.StartListen

注销用户
NETClient.Logout

设置报警回调函数
NETClient.SetDVRMessCallBack

报警回调函数
fMessCallBackEx

停止向设备订阅报警
NETClient.StopListen

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数，设置报警回调函数，该接口需在报警订阅之前步骤2

调用。

 调用 函数登录设备。步骤3

 调用 函数，向设备订阅报警。订阅成功后，设备上报的报警事件通步骤4

过 函数设置的回调函数通知用户。

 报警上报功能使用完毕后，调用 函数停止向设备订阅报警。步骤5

 调用 函数登出设备。步骤6

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤7

注意事项

 如果之前能上报的报警突然不再上报了，则需排查下设备是否断线。如果断线，设备自动重

连后会自动重新订阅报警，不需要用户手动取消订阅再重新订阅。

 报警回调函数 中的报警信息，建议异步处理，不建议在回调里做过多操作，

否则会阻塞回调。
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2.1.6.4 示例代码

声明静态回调委托

设置报警回调

报警回调处理

报警开始

自定义处理

报警停止

自定义处理

订阅报警
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停止报警订阅

2.2 门禁控制器 指纹一体机（一代）

门禁控制器 指纹一体机（一代）功能调用关系，如图 所示。

 功能调用关系图2-8

添加人员

卡号

卡状态

卡密码

门

时间段

可用次数

有效开始日

有效结束日

是否首卡

时间段

假期记录集

常开时间段

常闭时间段

远程验证

门基础配置

门序

开门方式

门锁保持

关门超时

闯入报警

门超时报警

胁迫报警

胁迫

首卡开门

多人组合开门

多门互锁

防反潜

开门密码

门高级配置

门磁

开门时间段

门时间配置

引用

维护配置通用配置 记录查询

开门记录

日志
恢复出厂

设置

设备信息

网络

设备时间

修改密码

重启

配置重置

设备升级

自动维护

人员管理 门控配置

关联

引用

引用

引用

功能调用关系中引用和关联的含义如下：

 引用：箭头终点指向的功能引用箭头起点指向的功能。

 关联：箭头起始的功能是否能够正常使用，与箭头终点指向的功能配置相关。

2.2.1 门禁控制

2.2.1.1 简介

控制门禁的打开和关闭，获取门磁状态。不需要人员信息，直接远程控制门进行打开和关闭。
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2.2.1.2 接口总览

表2-7 门禁控制接口说明

接口 说明

设备控制接口

状态查询接口

2.2.1.3 流程说明

 门禁控制业务流程图2-9

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁控制
NETClient.ControlDevice

emType为 EM_CtrlType.ACCESS_OPEN/ 

EM_CtrlType.ACCESS_CLOSE

门磁查询
NETClient.QueryDevState

type为EM_DEVICE_STATE.DOOR_STATE

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来控制门禁。步骤3

 打开门禁： 值为 。

 关闭门禁： 值为 。

 业务实现，调用 来实现门磁查询。步骤4

：

： 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.2.1.4 示例代码

门禁控制 开门
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开门成功

门禁控制 关门
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关门成功

查询门磁状态

门异常打开
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门关闭

门打开

未知

2.2.2 报警事件

2.2.2.1 简介

事件获取，即用户调用 接口， 主动连接设备，并向设备订阅事件，包括开门事件、报警

事件，设备发生事件立即发送给 。若要停止接收设备事件，则需要停止订阅。

2.2.2.2 接口总览

表2-8 报警事件接口说明

接口 说明

向设备订阅报警

设置设备消息回调函数，用来得到设备当前状态信息，

与调用顺序无关， 默认不回调，此回调函数必须先

调用报警消息订阅接口 有效

停止订阅



 

28 

2.2.2.3 流程说明

 报警事件业务流程图2-10

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

向设备订阅事件信息
NETClient.StartListen

停止订阅事件信息
NETClient.StopListen

设置事件订阅回调函数
NETClient.SetDVRMessCallBack

配置报警信息

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 进行报警布防配置（如果报警布防已经配置完成，则可省略）。步骤3

 设置报警回调函数 。步骤4

 调用 函数向设备订阅报警信息。步骤5

 整个报警上传过程结束后还需要停止订阅报警接口 。步骤6

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤7

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤8

2.2.2.4 示例代码

声明静态回调委托

设置报警回调

报警回调处理



 

29 

进门

卡

人脸识别

未知

成功

失败
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门未关

开始

结束



 

31 

闯入

反潜
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胁迫
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读卡器防拆

本机防拆

开始

结束
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外部报警

开始

结束
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报警订阅

停止订阅

开启订阅

2.2.3 设备信息查看

2.2.3.1 能力集查询

2.2.3.1.1 简介

设备信息查看，即用户通过 下发命令给门禁设备，来获取设备的能力集。
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2.2.3.1.2 接口总览

表2-9 能力集查询接口说明

接口 说明

查询系统能力信息（日志、记录集、门控能力等）

2.2.3.1.3 流程说明

 设备信息查看流程图2-11

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

能力集查询
NETClient.QueryNewSystemInfo

门禁能力szCommand对应SDK_DEVCONFIG_CMD.NET_CFG_CAP_CMD_ACCESSCONTROLMANAGER

日志服务能力szCommand对应SDK_DEVCONFIG_CMD.NET_CFG_CAP_CMD_LOG

查询记录集能力szCommand对应SDK_DEVCONFIG_CMD.NET_CFG_CAP_CMD_RECORDFINDER

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数，来查询门禁能力集。步骤3

表2-10 取值对应含义和结构体

对应含义

门禁能力

获取日志服务能力

获取查询记录集能力

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤5

2.2.3.1.4 示例代码

获取门禁能力
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门禁能力

门禁个数

获取查询记录能力
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记录集查询能力

每个分页最大记录数

获取日志服务能力
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日志服务能力

最大日志条数

每个分页的最大日志条数

是否支持起始序号

是否支持类型过滤

是否支持时间过滤
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2.2.3.2 设备版本、 查看

2.2.3.2.1 简介

设备版本、 查看，即用户通过 下发命令给门禁设备，来获取设备的序列号、版本号、

地址等内容。

2.2.3.2.2 接口总览

表2-11 设备版本和 查看接口说明

接口 说明

查询设备状态（查询序列号、软件版本、编译时间、 地址）

2.2.3.2.3 流程说明

 设备信息查看业务流程图2-12

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

设备序列号、版本和mac

NETClient.QueryDevState

序列号、版本nType：EM_DEVICE_STATE.SOFTWARE

Mac查看nType：EM_DEVICE_STATE.NETINTERFACE

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数，来查询门禁设备的序列号、版本和 信息。步骤3

表2-12 取值对应含义和结构体

对应含义

序列号、版本
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对应含义

地址

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤5

2.2.3.2.4 示例代码

获取设备版本信息

序列号 ：

软件版本 ：

编译时间 ：

获取物理地址
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物理地址 ：

2.2.4 网络设置

2.2.4.1 设置

2.2.4.1.1 简介

设置，即用户通过调用 接口，对设备的 等信息进行获取和配置，包含 地址、子网掩

码、默认网关等信息。

2.2.4.1.2 接口总览

表2-13 设置接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息
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2.2.4.1.3 流程说明

 设置业务流程图2-13

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁网络配置

获取：NETClient.GetNewDevConfig

IP配置的szCommand："Network"

门禁网络配置

设置：NETClient.SetNewDevConfig

IP配置的szCommand："Network"

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数，查询门禁 网络配置。步骤3

 ： 。

 ： 。

 调用 函数，设置门禁 网络配置。步骤4

 ： 。

 ： 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.2.4.1.4 示例代码

获取 网络配置信息
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2.2.4.2 主动注册配置

2.2.4.2.1 简介

主动注册配置，即用户通过调用 接口，对设备的主动注册信息进行配置，包括主动注册使能、

设备 、服务器信息等。

2.2.4.2.2 接口总览

表2-14 主动注册配置接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息

2.2.4.2.3 流程说明

 主动注册设置业务流程图2-14

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取主动注册配置
NETClient.GetNewDevConfig

szCommand："DVRIP"

设置主动注册配置
NETClient.SetNewDevConfig

szCommand："DVRIP"

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数，查询门禁 网络配置。步骤3

 ： 。

 ： 。

 调用 函数，设置门禁 网络配置。步骤4

 ： 。

 ： 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5
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 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.2.4.2.4 示例代码

获取主动注册网络配置信息
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2.2.5 设备时间获取和设置

2.2.5.1 设备时间获取和设置

2.2.5.1.1 简介

设备时间设置，即用户通过调用 接口，对设备时间进行获取和设置的操作。

2.2.5.1.2 接口总览

表2-15 时间设置接口说明

接口 说明

获取设备当前时间

设置设备当前时间

2.2.5.1.3 流程说明

 时间获取业务流程图2-15

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取设备时间
NETClient.QueryDeviceTime
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 时间设置业务流程图2-16

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

设置设备时间
NETClient.SetupDeviceTime

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来设置门禁时间信息。步骤3

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤5

2.2.5.1.4 示例代码

获取设备时间

获取成功

设置设备时间
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设置成功

2.2.5.2 服务器和时区设置

2.2.5.2.1 简介

服务器和时区设置，即用户通过调用 接口，对 服务器和时区进行获取和设置。

2.2.5.2.2 接口总览

表2-16 服务器和时区设置接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息
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2.2.5.2.3 流程说明

 服务器和时区设置业务流程图2-17

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取NTP校时配置、时区配置
NETClient.GetNewDevConfig

szCommand："NTP"

设置NTP校时配置、时区配置
NETClient.SetNewDevConfig

szCommand："NTP"

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数，查询门禁 校时配置、时区配置。步骤3

 ： 。

 ： 。

 调用 函数，设置门禁 校时配置、时区配置。步骤4

 ： 。

 ： 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.2.5.2.4 示例代码

配置
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2.2.5.3 夏令时设置

2.2.5.3.1 简介

夏令时设置，即用户通过调用 接口，对夏令时进行获取和设置的操作。

2.2.5.3.2 接口总览

表2-17 夏令时设置接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息

2.2.5.3.3 流程说明

 夏令时设置业务流程图2-18

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取夏令时配置
NETClient.GetNewDevConfig

szCommand："Locales"

设置夏令时配置
NETClient.SetNewDevConfig

szCommand："Locales"

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数，查询门禁夏令时信息。步骤3

 ： 。

 ： 。

 调用 函数，设置门禁夏令时信息。步骤4

 ： 。

 ： 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6
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2.2.5.3.4 示例代码

配置
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2.2.6 维护配置

2.2.6.1 修改登录密码

2.2.6.1.1 简介

修改登录密码，即用户通过调用 接口，对设备登录密码进行修改。

2.2.6.1.2 接口总览

表2-18 修改登录密码接口说明

接口 说明

操作设备用户
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2.2.6.1.3 流程说明

 修改登录密码业务流程图2-19

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁修改设备登录密码
NETClient.OperateUserInfoNew

nOperateType:EM_OPERATE_USER_TYPE.MODIFY_PASSWORD

opParam和subParam对应结构体:NET_USER_INFO_NEW

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

调用 函数来操作设备用户信息，从而修改设备登录密码。

其中参数 为 ， 和

对应结构体 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤3

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤4

2.2.6.1.4 示例代码

修改设备登录密码
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修改密码成功

2.2.6.2 重启设备

2.2.6.2.1 简介

重启设备，即用户通过调用 接口，对设备进行重启操作。

2.2.6.2.2 接口总览

表2-19 重启设备接口说明

接口 说明

设备控制
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2.2.6.2.3 流程说明

 重启设备业务流程图2-20

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁设备重启
NETClient.ControlDevice

type:EM_CtrlType.REBOOT

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来控制设备重启。其中参数 为步骤3

。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤5

2.2.6.2.4 示例代码

重启设备
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2.2.6.3 恢复出厂设置

2.2.6.3.1 简介

恢复出厂设置，即用户通过调用 接口对设备进行恢复出厂设置操作，点击确认后会清空设备

端所有配置及人员信息。

2.2.6.3.2 接口总览

表2-20 恢复出厂设置接口说明

接口 说明

控制设备（恢复出厂设置），支持一体机、控制器

控制设备（恢复出厂设置），支持一体机（推荐）

2.2.6.3.3 流程说明

 恢复出厂设置业务流程图2-21

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁设备恢复出厂设置
NETClient.ControlDevice / ResetSystem

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来控制设备（指纹一体机）恢复出厂设置。或者调用步骤3

函数来控制设备（控制器、指纹一体机）恢复出厂设置，其中参数

为 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤5
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2.2.6.3.4 示例代码

设备恢复出厂设置

2.2.6.4 设备升级

2.2.6.4.1 简介

设备升级，即用户通过调用 接口，对设备程序进行升级。

2.2.6.4.2 接口总览

表2-21 设备升级接口说明

接口 说明

开始升级设备程序 扩展

开始发送升级文件

停止升级
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2.2.6.4.3 流程说明

 设备升级业务流程图2-22

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁设备升级程序

开始升级设备程序
NETClient.StartUpgrade

开始发送升级文件
NETClient.SendUpgrade

结束升级设备程序
NETClient.StopUpgrade

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来开始升级设备程序。步骤3

 调用 函数来发送设备升级文件。步骤4

 调用 函数来停止 结束升级设备程序步骤5

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤6

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤7

2.2.6.4.4 示例代码

升级设备

请选择远程升级包
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2.2.6.5 自动维护

2.2.6.5.1 简介

自动维护，即用户通过调用 接口对设备自动维护进行配置，自动维护包含自动重启时间等信

息。
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2.2.6.5.2 接口总览

表2-22 自动维护接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息

2.2.6.5.3 流程说明

 自动维护业务流程图2-23

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取自动维护配置
NETClient.GetDevConfig

type:EM_DEV_CFG_TYPE.AUTOMTCFG

lpOutBuffer对应结构体:NET_DEV_AUTOMT_CFG

设置自动维护配置
NETClient.SetDevConfig

type:EM_DEV_CFG_TYPE.AUTOMTCFG

lpOutBuffer对应结构体:NET_DEV_AUTOMT_CFG

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来查询门禁自动维护信息。其中参数 为步骤3

， 对应结构体 。

 调用 函数来设置门禁自动维护信息。其中参数 为步骤4

， 对应结构体 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6
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2.2.6.5.4 示例代码

设置自动维护配置
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设置成功

2.2.7 人员管理

2.2.7.1 简介

人员信息，即用户通过调用 ，可以对门禁设备的人员信息字段（包含：编号、姓名、人脸、

卡、指纹、密码、用户权限、时段、假日计划、用户类型等）进行增删查改的操作。

2.2.7.2 接口总览

表2-23 人员信息接口说明

接口 说明

控制设备

查询设备状态

2.2.7.3 流程说明

 用户信息管理业务流程图2-24

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁设备用户信息管理
NETClient.ControlDevice

type添加：EM_CtrlType. RECORDSET_INSERT

删除：EM_CtrlType. RECORDSET_REMOVE

清空：EM_CtrlType. RECORDSET_CLEAR

门禁设备用户信息获取：NETClient.QueryDevState

ntYpe：EM_DEVICE_STATE.DEV_RECORDSET_

EX

门禁设备用户信息更新
NETClient.ControlDevice

Type：EM_CtrlType. RECORDSET_UPDATE
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流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来对用户信息进行操作。步骤3

表2-24 用户信息管理 对应含义和结构体

对应含义

添加用户信

息

 

 添加用户信

息（带指纹）

删除用户信

息

 

 

清空用户信

息

 先调用 接口来获取用户信息。步骤4

表2-25 用户信息获取 对应含义和结构体

对应含义

获取用 户

信息

 再调用 函数更新用户信息。步骤5

表2-26 用户信息更新 对应含义和结构体

对应含义

更新用户

信息
 

 
更新用户

信息（带

指纹）

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤6

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤7

2.2.7.4 注意事项

 卡号：人员卡号。

 卡类型：当设置为胁迫卡时，与卡绑定的人员通过卡密码、开门密码、指纹开门时，会触发

胁迫报警 。

 卡密码：此密码适用于卡 密码开门模式。

 时间段：选择配置时间段对应序号。如果未设置序号，请到“时间段”配置中进行配置，具

体方法请参见“ 时段配置”。

 开门密码：设置此密码后，无需刷卡直接输入密码即可开门，详细介绍请参见 开门

密码。
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 有效次数：仅来宾用户支持设置此字段。

 是否为首卡：根据实际情况选择。首卡信息的配置方法，请参见“ 分时段、首卡开

门”。

2.2.7.5 示例代码

获取卡记录

请输入记录集序号
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获取成功

添加卡记录
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操作成功

更新卡记录
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操作成功

移除卡记录
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操作成功

清除卡记录
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操作成功

添加带指纹
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76 

操作成功
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更新带指纹
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操作成功

更新带指纹
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操作成功
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2.2.8 门配置

2.2.8.1 简介

门配置信息，即用户通过调用 接口，对门禁设备的门配置进行获取和设置的操作，包括开门

模式、门锁保持时间、关门超时时长、假期时间段编号、开门时间段及报警使能项等。

2.2.8.2 接口总览

表2-27 门配置信息接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息
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2.2.8.3 流程说明

 门配置信息业务流程图2-25

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取配置信息
NETClient.GetNewDevConfig

设置配置信息
NETClient.SetNewDevConfig

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来查询门禁门配置信息。其中参数步骤3

为 ， 对应结构体 。

表2-28 参数说明

参数 对应含义

门状态

开门时长

关门超时时长

开门模式

胁迫

闯入报警使能

重复进入报警使能

互锁报警使能

门磁使能

 调用 函数来设置门禁门配置信息。其中参数 为步骤4

， 对应结构体 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5
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 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.2.8.4 注意事项

 开启闯入报警、门未关报警功能时，需要同时开启门磁功能，才能实现闯入报警、门未关报

警功能。

 常开、常闭、远程验证引用的序号，通过“时间段”进行设置，具体设置方法请参见“

时段配置”。

2.2.8.5 示例代码

获取门配置信息
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2.2.9 门时间配置

2.2.9.1 时段配置

2.2.9.1.1 简介

时段配置信息，即用户通过调用 接口，对门禁设备的门时间段进行获取和设置的操作。此模

板的配置不能直接对设备生效，需要被其他功能模块调用。

2.2.9.1.2 接口总览

表2-29 时段接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息
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2.2.9.1.3 流程说明

 时段业务配置流程图2-26

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取时段配置
NETClient.GetNewDevConfig

szCommand："AccessTimeSchedule"

设置时段配置
NETClient.SetNewDevConfig

szCommand："AccessTimeSchedule"

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数，查询门禁时段信息。步骤3

 ： 。

 ： 。

 调用 函数，设置门禁时段信息。步骤4

 ： 。

 ： 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.2.9.1.4 示例代码

获取时段配置信息
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获取成功
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2.2.9.2 常开常闭时间段配置

2.2.9.2.1 简介

常开常闭时间段配置，即用户通过调用 接口，对门禁设备的时间段配置进行获取和设置的操

作，这里包括常开 常闭时段配置、远程验证时间段配置等信息

2.2.9.2.2 接口总览

表2-30 常开常闭时间段配置接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息

2.2.9.2.3 流程说明

 常开常闭时间段配置流程图2-27

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取常开常闭时段及远程验证时间配置
NETClient.GetNewDevConfig

szCommand："AccessControl"

设置常开常闭时段及远程验证时间配置
NETClient.SetNewDevConfig

szCommand："AccessControl"
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流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数，查询门禁常开常闭时段配置信息以及远程验证时步骤3

间段。

 ： 。

 ： 。

表2-31 参数说明

参数 对应含义

常开时间段配置

常闭时间段配置

远程验证时间段

 调用 函数，设置门禁常开常闭时段配置信息以及远程验证时步骤4

间段。

 ： 。

 ： 。

表2-32 参数说明

参数 对应含义

常开时间段配置

常闭时间段配置

远程验证时间段

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.2.9.2.4 注意事项

常开、常闭、远程验证引用的序号，通过“时间段”进行设置，具体设置方法请参见“ 时

段配置”。

2.2.9.2.5 示例代码

获取常开常闭、远程验证时段配置信息
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2.2.9.3 假期配置

2.2.9.3.1 简介

假期配置，即用户通过调用 接口，对门禁设备的假期进行获取和配置的操作。

2.2.9.3.2 接口总览

表2-33 假期配置接口说明

接口 说明

控制设备

查询设备状态

2.2.9.3.3 流程说明

 假期配置流程图2-28

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁设备假期
NETClient.ControlDevice

type添加：EM_CtrlType. RECORDSET_INSERT

删除：EM_CtrlType. RECORDSET_REMOVE

清空：EM_CtrlType. RECORDSET_CLEAR

获取假期：NETClient.QueryDevState

Type:EM_DEVICE_STATE .DEV_RECORDSET

门禁设备假期更新
NETClient.ControlDevice

Type：EM_CtrlType. RECORDSET_UPDATE

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来对假期信息进行操作。步骤3

表2-34 对应操作类型和结构体

对应含义

添加假期
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对应含义

删除假期

清空假期

 先调用 接口来获取假期信息。步骤4

表2-35 对应操作类型和结构体

对应含义

获取假期

 再调用 函数更新假期信息。步骤5

表2-36 对应操作类型和结构体

对应含义

更新假期

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤6

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤7

2.2.9.3.4 示例代码

获取假期
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获取成功 。

添加假期
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95 

添加成功 。 记录号

假期更新
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更新成功 。
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移除假期

删除成功 。
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清空假期

清空成功 。

2.2.10 门高级配置

2.2.10.1 分时段、首卡开门

2.2.10.1.1 简介

分时段、首卡开门，即用户通过调用 接口，对门禁设备的分时段、首卡、首用户开门配置进

行获取和设置的操作。

2.2.10.1.2 接口总览

表2-37 分时段和首卡开门接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息
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2.2.10.1.3 流程说明

 分时段和首卡开门业务流程图2-29

开始

登录设备

NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取分时段、首卡开门配置
NETClient.GetNewDevConfig

strCommand:"AccessControl"

obj对应结构体:NET_CFG_ACCESS_EVENT_INFO

设置分时段、首卡开门配置
NETClient.SetNewDevConfig

strCommand:"AccessControl"

obj对应结构体:NET_CFG_ACCESS_EVENT_INFO

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来查询门禁分时段、首卡开门配置信息。其中参数步骤3

为 ， 对应结构体 。

表2-38 结构体参数说明

参数 含义

分时段开门配置

首用户 卡开门配置

 调用 函数来设置门禁分时段、首卡开门配置信息。其中参数步骤4

为 ， 对应结构体 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.2.10.1.4 注意事项

 首卡引用的用户 为卡号。
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 为实现首卡开门功能，添加该用户 对应人员到设备时，需要选择“首卡”，否则，首卡

开门功能无法使用。

2.2.10.1.5 示例代码

获取分时段开门、首卡 用户开门配置信息
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2.2.10.2 多人组合开门

2.2.10.2.1 简介

多人组合开门，即用户通过调用 接口，对门禁设备的多人组合开门配置信息进行获取和设置

的操作。

2.2.10.2.2 接口总览

表2-39 多人组合开门接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息
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2.2.10.2.3 流程说明

 多人组合开门业务流程图2-30

开始

登录设备

NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取多人组合开门配置
NETClient.GetNewDevConfig

strCommand:"OpenDoorGroup"

obj对应结构体:NET_CFG_OPEN_DOOR_GROUP_INFO

设置多人组合开门配置
NETClient.SetNewDevConfig

strCommand:"OpenDoorGroup"

obj对应结构体:NET_CFG_OPEN_DOOR_GROUP_INFO

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来查询门禁多人组合开门配置信息。其中参数步骤3

为 ， 对应结构体 。

 调用 函数来设置门禁多人组合开门配置信息。其中参数步骤4

为 ， 对应结构体 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.2.10.2.4 注意事项

 配置多人组合开门功能之前，需要先将人员添加到设备。

 组合序号：将人员进行分组， 个门最多可以配置 个人员组。

 人员组：序号组内的人员。 个组内人员人数最多为 人。人员需要提前添加到设备。

 有效人数：每个组内的有效人数 组内当前人数， 个门的有效人员总数 人。
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 设置人员组开门方式：仅支持卡、指纹，二选一。

2.2.10.2.5 示例代码
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2.2.10.3 多门互锁

2.2.10.3.1 简介

多门互锁配置，即用户通过调用 接口，对门禁设备的多门互锁配置进行获取和设置的操作。

2.2.10.3.2 接口总览

表2-40 多门互锁接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息
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2.2.10.3.3 流程说明

 多门互锁配置业务流程图2-31

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取多门互锁配置
NETClient.GetNewDevConfig

strCommand:"AccessControlGeneral"

obj对应结构体:NET_CFG_ACCESS_GENERAL_INFO

设置多门互锁配置
NETClient.SetNewDevConfig

strCommand:"AccessControlGeneral"

obj对应结构体:NET_CFG_ACCESS_GENERAL_INFO

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来查询门禁多门互锁配置信息。其中参数步骤3

为 ， 对应结构体

。

 调用 函数来设置门禁多门互锁配置信息。其中参数步骤4

为 ， 对应结构体

。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.2.10.3.4 注意事项

个设备只能支持 种多门互锁方案。
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2.2.10.3.5 示例代码

获取多门互锁配置信息
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2.2.10.4 防反潜

2.2.10.4.1 简介

防反潜配置，即用户通过调用 接口，对门禁设备的防反潜配置进行获取和设置的操作。

2.2.10.4.2 接口总览

表2-41 防反潜接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息
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2.2.10.4.3 流程说明

 防反潜配置流程图2-32

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取防反潜配置
NETClient.GetNewDevConfig

strCommand:"OpenDoorRoute"

obj对应结构体:NET_CFG_OPEN_DOOR_ROUTE_INFO

设置防反潜配置
NETClient.SetNewDevConfig

strCommand:"OpenDoorRoute"

obj对应结构体:NET_CFG_OPEN_DOOR_ROUTE_INFO

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来查询门禁防反潜配置信息。其中参数步骤3

为 ， 对应结构体 。

 调用 函数来设置门禁防反潜配置信息。其中参数步骤4

为 ， 对应结构体 。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.2.10.4.4 注意事项

个设备只能支持 种防反潜方案。

2.2.10.4.5 示例代码

获取防反潜配置信息



 

109 
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2.2.10.5 开门密码

2.2.10.5.1 简介

开门密码，即用户通过调用 接口，对门禁设备开门密码进行增删查改等操作。

2.2.10.5.2 接口总览

表2-42 开门密码接口说明

接口 说明

设备控制
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2.2.10.5.3 流程说明

 开门密码配置流程图2-33

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁设备开门密码获取
NETClient.QueryDevState

type:EM_DEVICE_STATE.DEV_RECORDSET

Param对应结构体:NET_CTRL_RECORDSET_PARAM

门禁设备开门密码操作
NETClient.ControlDevice

type:

添加：EM_CtrlType. RECORDSET_INSERT

更新：EM_CtrlType.RECORDSET_UPDATE

删除：EM_CtrlType.RECORDSET_REMOVE

清空：EM_CtrlType.RECORDSET_CLEAR

 

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 先调用 接口来获取开门密码信息。步骤3

表2-43 对应操作和结构体

含义

获取开门密码

 调用 函数来对开门密码信息进行操作。步骤4

表2-44 对应操作和结构体

含义

添加开门密码
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含义

更新开门密码

删除开门密码

清空开门密码

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.2.10.5.4 注意事项

 配置多人组合开门功能之前，需要先将人员添加到设备。

 用户编号：人员卡号。

2.2.10.5.5 示例代码

获取密码
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获取成功 。

添加密码
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添加成功 。 记录号

获取再更新
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更新成功 。

移除密码
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删除成功 。

清空密码
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清空成功 。

2.2.11 记录查询

2.2.11.1 开门记录

2.2.11.1.1 简介

开门记录查询，即用户调用 接口对门禁设备的开门进行查询。查询可以设置查询条件，查询

条目数。

2.2.11.1.2 接口总览

表2-45 记录查询接口说明

接口 说明

查找记录条数

按查询条件查询记录

查找记录。 需要查询的条数，出参中

为查询到的记录条数，当查询到的条数小于

时查询结束

结束记录查询
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2.2.11.1.3 流程说明

 记录查询业务流程图2-34

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

查找记录条数
NETClient.QueryRecordCount

获取记录列表
NETClient.FindNextRecord

按查询条件查询记录
NETClient.FindRecord

打开查询句柄

结束记录查找
NETClient.FindRecordClose

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 先调用 函数获得查询句柄。步骤3

开门记录： 。

 再调用 函数查找记录条数。步骤4

 再调用 函数获取记录列表。步骤5

 查询完毕可以调用 关闭查询句柄。步骤6

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤7

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤8

2.2.11.1.4 示例代码

开始查询
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停止查询

开始查询

获取查询条数
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查询下一条记录
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2.2.11.2 设备日志

2.2.11.2.1 简介

设备日志，即用户通过调用 接口，可以对门禁设备的操作日志进行查询，查询可以指定日志

类型，可以分页查询，可以指定查询数目等信息。

2.2.11.2.2 接口总览

表2-46 设备日志接口说明

接口 说明

查询设备日志条数

开始查询日志

获取日志

结束查询日志
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2.2.11.2.3 流程说明

 设备日志业务流程图2-35

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

开始查询日志
NETClient.StartQueryLog

获取日志
NETClient.QueryNextLog

查询设备日志条数
NETClient.QueryDevLogCount

结束查询日志
NETClient.StopQueryLog

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数设置查询日志条数。步骤3

 调用 函数开始查询日志信息。步骤4

： 。

： 。

 调用 函数获取日志信息。步骤5

： 。

： 。

 调用 函数停止日志查询。步骤6

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤7

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤8

2.2.11.2.4 示例代码

开始查询日志信息
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停止查询

开始查询

获取记录条数
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查询下一条记录
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2.3 门禁控制器 人脸一体机（二代）

门禁控制器 人脸一体机（二代）功能调用关系，如图 所示。
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 功能调用关系图2-36

用户操作

用户ID

用户状态

用户密码

门

时间段

可用次数

有效开始日

有效结束日

首卡权限

时间段

假日计划

常开时间段

常闭时间段

远程验证

门基础配置

门序

开门方式

门锁保持

关门超时

闯入报警

门超时报警

胁迫报警

胁迫

首卡开门

多人组合开门

多门互锁

防反潜

开门密码

门高级配置

门磁

开门时间段

门时间配置

引用

维护配置通用配置 记录查询

开门记录

日志

恢复出厂

设置

设备信息

网络

设备时间

修改密码

重启

配置重置

设备升级

自动维护

人员管理 门控配置

关联

引用

引用

引用

报警

假日组
引用

卡操作

人脸操作

指纹操作

功能调用关系中引用和关联的含义如下：

 引用：箭头终点指向的功能引用箭头起点指向的功能。

 关联：箭头起始的功能是否能够正常使用，与箭头终点指向的功能配置相关。

2.3.1 门禁控制

请参见“ 门禁控制”。

2.3.2 报警事件

请参见“ 报警事件”。

2.3.3 设备信息查看

2.3.3.1 能力集查询

2.3.3.1.1 简介

设备信息查看，即用户通过 下发命令给门禁设备，来获取设备的能力集。

2.3.3.1.2 接口总览

表2-47 能力集查询接口说明

接口 说明

获取门禁能力（包括门禁、用户、卡、人脸、指纹能力）
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2.3.3.1.3 流程说明

 设备信息查看流程图图2-37

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

能力集查询
NETClient.GetDevCaps

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数， 赋值为 ，可以获取步骤3

门禁能力。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤5

2.3.3.1.4 示例代码
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2.3.3.2 设备版本、 查看

请参见“ 设备版本、 查看”。

2.3.4 网络设置

请参见“ 网络设置”。

2.3.5 设备时间设置

请参见“ 设备时间获取和设置”。

2.3.6 维护配置

请参见“ 维护配置”。

2.3.7 人员管理

2.3.7.1 用户管理

2.3.7.1.1 简介

用户通过调用 ，可以对门禁设备的用户信息字段（包含：用户 、人员名称、类型、状态、

身份证号码、有效时间段、假日计划、权限等）进行增删查的操作。
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2.3.7.1.2 接口总览

表2-48 用户信息接口说明

接口 说明

开始查询用户信息

获取用户信息

停止查询用户信息

门禁用户信息添加或修改

门禁用户信息删除

门禁用户信息清空

2.3.7.1.3 流程说明

 用户信息管理业务流程图2-38

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁设备用户信息管理

添加或修改：NETClient.InsertOperateAccessUserService

删除：NETClient.RemoveOperateAccessUserService

清空：NETClient.ClearOperateAccessUserService

查询用户信息

开始查询：NETClient.StartFindUserInfo

获取人员信息： NETClient.DoFindUserInfo

停止查询人员信息：NETClient.StopFindUserInfo

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 开始查询用户信息。步骤3

 调用 获取用户信息。步骤4



 

131 

 调用 停止查询用户信息。步骤5

 调用 函数来对用户信息进行添加或修改操作、步骤6

调用 函数来对用户信息进行删除操作、调用

函数来对用户信息进行清空操作。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤7

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤8

2.3.7.1.4 示例代码

获取所有用户信息
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新增或修改

删除

：要删除的用户的

2.3.7.2 卡片管理

2.3.7.2.1 简介

用户通过调用 ，可以对门禁设备的卡片信息字段（包含：卡号、用户 、卡类型等）进行增

删查改的操作。
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2.3.7.2.2 接口总览

表2-49 卡片信息接口说明

接口 说明

开始查询卡片信息

获取卡片信息

停止查询卡片信息

门禁卡片信息添加

门禁卡片信息删除

门禁卡片信息更新

2.3.7.2.3 流程说明

 卡片信息管理业务流程图2-39

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁设备卡片信息管理

添加：NETClient.InsertOperateAccessCardService

修改：NETClient.UpdateOperateAccessCardService

删除：NETClient.RemoveOperateAccessCardService

查询卡片信息

开始查询：NETClient.StartFindCardInfo

获取卡片信息： NETClient.DoFindCardInfo

停止查询卡片信息：NETClient.StopFindCardInfo

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 开始查询卡片信息。步骤3

 调用 获取卡片信息。步骤4

 调用 停止查询卡片信息。步骤5

 调用 函数来对卡片信息进行添加、调用步骤6

函 数 来 对 卡 片 信 息 进 行 更 新 、 调 用

函数来对卡片信息进行删除操作。

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤7

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤8
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2.3.7.2.4 示例代码

获取
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新增
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更新

删除

：要删除的用户的
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2.3.7.3 人脸管理

2.3.7.3.1 简介

用户通过调用 ，可以对门禁设备的人脸信息字段（包含：用户 、人脸图片数据等）进行增

删查改的操作。

2.3.7.3.2 接口总览

表2-50 人脸信息接口说明

接口 说明

门禁人脸信息管理接口

2.3.7.3.3 流程说明

 人脸信息管理业务流程图2-40

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁设备人脸信息管理
NETClient.OperateAccessFaceService

emtype:

获取：EM_NET_ACCESS_CTL_FACE_SERVICE. GET

添加：EM_NET_ACCESS_CTL_FACE_SERVICE. INSERT

更新：EM_NET_ACCESS_CTL_FACE_SERVICE.UPDATE

删除：EM_NET_ACCESS_CTL_FACE_SERVICE.REMOVE

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来对人脸信息进行添加、获取、更新、删步骤3

除操作。其中参数 参考下表 枚举值。
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表2-51 枚举值说明

参数 含义

添加

获取

更新

删除

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤5

2.3.7.3.4 示例代码

获取
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添加
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更新
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删除
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2.3.7.4 指纹管理

2.3.7.4.1 简介

用户通过调用 ，可以对门禁设备的指纹信息字段（包含：用户 、指纹数据包、胁迫指纹序

号等）进行增删查改的操作。

2.3.7.4.2 接口总览

表2-52 指纹信息接口说明

接口 说明

指纹信息管理接口
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2.3.7.4.3 流程说明

 指纹信息管理业务流程图2-41

开始

登录设备

NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

门禁设备指纹信息管理
NETClient.OperateAccessFingerprintService

emtype:

获取：EM_ACCESS_CTL_FINGERPRINT_SERVICE. GET

添加：EM_ACCESS_CTL_FINGERPRINT_SERVICE. INSERT

更新：EM_ACCESS_CTL_FINGERPRINT_SERVICE.UPDATE

删除：EM_ACCESS_CTL_FINGERPRINT_SERVICE.REMOVE

清空：EM_ACCESS_CTL_FINGERPRINT_SERVICE.CLEAR

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来对指纹信息进行添加、获取、更步骤3

新、删除、清空操作。其中参数 参考下表

枚举值。

表2-53 对应操作和结构体

含义

添加指纹信息

获取指纹信息

更新指纹信息

删除指纹信息

清空指纹信息
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 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤5

2.3.7.4.4 示例代码

获取

新增
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更新
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删除

2.3.8 门配置

请参见“ 门配置”。

2.3.9 门时间管理

2.3.9.1 时段配置

请参见“ 时段配置”。

2.3.9.2 常开常闭时间段配置

请参见“ 常开常闭时间段配置”。

2.3.9.3 假日组

2.3.9.3.1 简介

假日组，即用户通过调用 接口对设备假日组进行配置，包含假日组名称、开始结束时间、组

使能等信息。
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2.3.9.3.2 接口总览

表2-54 假日组接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息

2.3.9.3.3 流程说明

 假日组业务流程图2-42

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

获取假日组配置
NETClient.GetOperateConfig

cfg_type:EM_CFG_OPERATE_TYPE.SPECIALDAY_GROUP

typeName:NET_CFG_ACCESSCTL_SPECIALDAY_GROUP_INFO

调用初始化接口
NETClient.Init

设置假日组配置
NETClient.SetOperateConfig

cfg_type:EM_CFG_OPERATE_TYPE.SPECIALDAY_GROUP

typeName:NET_CFG_ACCESSCTL_SPECIALDAY_GROUP_INFO

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来查询门禁假日组配置信息。步骤3

表2-55 参数赋值说明

描述 对应结构体

获取假日组信息

 调用 函数来设置门禁假日组配置信息。步骤4

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6
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2.3.9.3.4 示例代码

获取

设置

2.3.9.4 假日计划

2.3.9.4.1 简介

假日计划，即用户通过调用 接口对设备假日计划进行配置，包含假日计划名称、使能、时间

段、有效的门通道等信息。

2.3.9.4.2 接口总览

表2-56 假日计划接口说明

接口 说明

查询配置信息

设置配置信息
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2.3.9.4.3 流程说明

 假日计划业务流程图2-43

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

获取假日计划配置
NETClient.GetOperateConfig

cfg_type:EM_CFG_OPERATE_TYPE.SPECIALDAY_GROUP
typeName:NET_CFG_ACCESSCTL_SPECIALDAY_GROUP_INFO

设置假日计划配置
NETClient.SetOperateConfig

cfg_type:EM_CFG_OPERATE_TYPE.SPECIALDAY_GROUP
typeName:NET_CFG_ACCESSCTL_SPECIALDAY_GROUP_INFO

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 调用 函数来查询门禁假日计划配置信息。步骤3

表2-57 参数赋值说明

描述 对应结构体

获取假日计划信息

 调用 函数来设置门禁假日计划配置信息。步骤4

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤6

2.3.9.4.4 示例代码

获取
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设置

2.3.10 门高级配置

请参见“ 门高级配置”。

2.3.11 记录查询

2.3.11.1 开门记录

请参见“ 开门记录”。

2.3.11.2 设备日志

请参见“ 设备日志”。
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2.3.11.3 报警记录

2.3.11.3.1 简介

报警记录查询，即用户调用 接口对门禁设备的报警记录进行查询。

2.3.11.3.2 接口总览

表2-58 记录查询接口说明

接口 说明

查找记录条数

按查询条件查询记录

查找记录。 需要查询的条数，出参中

为查询到的记录条数，当查询到的条数小于 时查询

结束

结束记录查询

2.3.11.3.3 流程说明

 记录查询业务流程图2-44

开始

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

注销用户
NETClient.Logout

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

调用初始化接口
NETClient.Init

查找记录条数
NETClient.QueryRecordCount

获取记录列表
NETClient.FindNextRecord

按查询条件查询记录
NETClient.FindRecord

emRecordType:EM_NET_RECORD_TYPE.ALARMRECORD

结束记录查找
NETClient.FindRecordClose
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流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数登录设备。步骤2

 先调用 函数获得查询句柄。参数 赋值为步骤3

。

 再调用 函数查找记录条数。步骤4

 再调用 函数获取记录列表。步骤5

 查询完毕可以调用 关闭查询句柄。步骤6

 业务执行完成之后，调用 函数登出设备。步骤7

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤8

2.3.11.3.4 示例代码

开始查询

查询记录数

查找记录
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结束记录查找



 

157 

第 3 章 接口函数

3.1 通用接口

3.1.1 初始化

3.1.1.1 初始化

表3-1 初始化 说明

选项 说明

描述 对整个 进行初始化

函数

参数

断线回调函数

断线回调函数的用户参数

初始化参数

返回值 失败返回 ，成功返回

说明

 调用网络 其他函数的前提

 回调函数设置成 时，设备断线后不会回调给用户

 传入的 参数，会在回调函数 内的同字段

返回。这样便于客户定位。其他函数同理。

3.1.1.2 清理

表3-2 清理 说明

选项 说明

描述 清理

函数

参数 无

返回值 无

说明 清理接口，在结束前最后调用

3.1.1.3 设置断线重连回调函数

表3-3 设置断线重连回调函数 说明

选项 说明

描述 设置自动重连回调函数
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选项 说明

函数

参数
断线重连回调函数

断线重连回调函数的用户参数

返回值 无

说明 设置断线重连回调接口。如果回调函数设置为 ，则不自动重连

3.1.1.4 设置网络参数

表3-4 设置网络参数 说明

选项 说明

描述 设置网络环境相关参数

函数

参数 网络延迟、重连次数、缓存大小等参数

返回值 无

说明 可根据实际网络环境，调整参数

3.1.2 设备初始化

3.1.2.1 搜索设备

表3-5 搜索设备 说明

选项 说明

描述 搜索设备信息

函数

参数

异步搜索设备毁掉函数

用户数据

在单网卡的情况下， 可不填

在多网卡的情况下， 填主机

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明 不支持多线程调用

3.1.2.2 设备初始化

表3-6 设备初始化说明

选项 说明

描述 初始化设备
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选项 说明

函数

参数

输入参数，对应 结构体

输出参数，对应 结构体

超时时间

 在单网卡的情况下， 可不填

 在多网卡的情况下， 填主机

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.1.2.3 停止搜索设备

表3-7 停止搜索设备说明

选项 说明

描述 停止搜索设备信息

函数

参数 输入参数，搜索句柄

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 不支持多线程调用

3.1.3 设备登录

3.1.3.1 用户登录设备

表3-8 用户登录设备 说明

选项 说明

描述 用户登录设备

函数

参数
设备

设备端口



 

160 

选项 说明

用户名

密码

登录类别

登录类别参数

设备信息

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明

高安全级别登录接口。

仍然可以使用，但存在安全风险，所以强烈推荐使用最新接口

登录设备。

3.1.3.2 用户登出设备

表3-9 用户登出设备 说明

选项 说明

描述 用户登出设备

函数

参数 的返回值

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.1.4 实时监视

3.1.4.1 打开监视

表3-10 打开监视 说明

选项 说明

描述 打开实时监视

函数

参数

的返回值

视频通道号，从 开始递增的整数

窗口句柄，仅在 系统下有效

预览类型

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值
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选项 说明

说明

在 环境下：

 为有效值时，在对应窗口显示画面

 为 时，表示取流方式，通过设置回调函数来获取视频数据，

交由用户处理

预览类型及含义，请参见表 。

表3-11 预览类型说明

预览类型 含义

实时预览

多画面预览

实时监视 主码流，等同于

实时监视 辅码流

实时监视 辅码流

实时监视 辅码流

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

3.1.4.2 关闭监视

表3-12 关闭监视 说明

选项 说明

描述 关闭实时监视

函数

参数 的返回值

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.1.4.3 保存监视数据

表3-13 保存监视数据 说明

选项 说明

描述 保存实时监视数据为文件

函数
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选项 说明

参数
的返回值

需要保存的文件路径

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.1.4.4 停止保存监视数据

表3-14 停止保存监视数据 说明

选项 说明

描述 停止保存实时监视数据为文件

函数

参数 的返回值

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.1.4.5 设置监视数据回调

表3-15 设置监视数据回调 说明

选项 说明

描述 设置实时监视数据回调

函数

参数

的返回值

监视数据流回调函数

监视数据流回调函数的参数

回调中监视数据的类型

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

表3-16 类型及含义

含义

设备的原始数据

转成 格式的数据
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3.1.5 设备控制

3.1.5.1 设备控制

表3-17 设备控制说明

选项 说明

描述 设备控制

函数

参数

的返回值

控制类型

输入参数，因 不同而不同

超时时间，默认 ，可根据需要自行设置

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.1.6 报警侦听

3.1.6.1 设置报警回调函数

表3-18 设置报警回调函数 说明

选项 说明

描述 设置报警回调函数

函数

参数

 消息回调函数，可以回调设备的状态，如报警状态

 当设置为 时表示禁止回调

用户自定义数据

返回值 无

说明

 设置设备消息回调函数，用来得到设备当前状态信息，与调用顺序无关，

默认不回调

 此回调函数 必须先调用报警消息订阅接口 才生效

3.1.6.2 订阅报警

表3-19 订阅报警 说明

选项 说明

描述 订阅报警
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选项 说明

函数

参数 返回值

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 订阅设备消息，得到的消息从 的设置值回调出来

3.1.6.3 停止订阅报警

表3-20 停止订阅报警 说明

选项 说明

描述 停止订阅报警

函数

参数 返回值

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.1.7 获取设备状态

3.1.7.1 获取设备状态

表3-21 获取设备状态 说明

选项 说明

描述 直接获取远程设备连接状态

函数

参数

返回值

查询信息类型，当获取远程设备连接状态时 为

用于接收查询返回的数据的缓存，对应

结构体

查询结构体的类型

查询状态等待时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无
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3.1.8 语音对讲

3.1.8.1 设置设备语音对讲工作模式

表3-22 设置工作模式 说明

选项 说明

描述 设置工作模式

函数

参数

返回值

工作模式枚举

相应工作模式对应的结构体

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

表3-23 工作模式枚举及结构体对照表

枚举 含义 结构体

指定某种格式进行对讲

设置语音对讲客户端方式 无

设置语音对讲喊话参数

设置三代设备的语音对讲参

数

3.1.8.2 开启对讲

表3-24 开启对讲 说明

选项 说明

描述 打开语音对讲

函数

参数

的返回值

音频数据回调函数

音频数据回调函数的参数

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明 无
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3.1.8.3 关闭对讲

表3-25 关闭对讲 说明

选项 说明

描述 关闭语音对讲

函数

参数 的返回值

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.1.8.4 开启录音

表3-26 开启录音 说明

选项 说明

描述 开启本地录音

函数

参数 的返回值

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 此接口只在 下有效

3.1.8.5 关闭录音

表3-27 关闭录音 说明

选项 说明

描述 关闭本地录音

函数

参数 的返回值

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 此接口只在 下有效

3.1.8.6 发送语音

表3-28 发送语音 说明

选项 说明

描述 发送音频数据给设备

函数
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参数

的返回值

需要发送的音频数据块的指针

需要发送的音频数据块的长度，单位：字节

返回值 成功返回音频数据块的长度，失败返回

说明 无

3.1.8.7 解码语音

表3-29 解码语音 说明

选项 说明

描述 解码音频数据

函数

参数
需要解码的音频数据块的指针

需要解码的音频数据块的长度，单位：字节

返回值 无

说明 无

3.2 门禁控制器 指纹一体机（一代）

3.2.1 门禁控制

关于门控制接口的详细介绍，请参见“ 设备控制 ”。

关于门磁状态接口的详细介绍，请参见“ 查询设备状态 ”。

3.2.2 报警事件

请参见“ 报警侦听”。

3.2.3 设备信息查看

3.2.3.1 查询系统能力信息

表3-30 查询系统能力信息说明

选项 说明

描述 查询系统能力信息
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选项 说明

函数

参数

的返回值

通道号

命令参数

接收的协议缓冲区

对应结构体类型

超时时间，默认 ，可根据需要自行设置

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.2.3.2 获取设备能力

表3-31 获取设备能力说明

选项 说明

描述 获取设备能力

函数

参数

登录句柄

设备类型

控制参数根据 不同而不同

获取设备能力（入参）

获取设备能力（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

、 和 的对照关系，请参见表 。

表3-32 、 和 对照关系

描述

获得人脸门禁控制

器能力集
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3.2.3.3 查询设备状态

表3-33 查询设备状态 说明

选项 说明

描述 直接获取远程设备连接状态

函数

参数

返回值

查询信息类型，当获取远程设备连接状态时 为

用于接收查询返回的数据的缓存，对应

结构体

查询结构体的类型

查询状态等待时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

、查询类型和结构体的对应关系，请参见表 。

表3-34 、查询类型和结构体的对应关系

描述

查询设备软件版本信息

查询网络接口信息

查询设备记录集信息

查询门禁状态（门磁）

3.2.4 网络设置

3.2.4.1 设置

3.2.4.1.1 查询配置信息

表3-35 查询配置信息 说明

选项 说明

描述 获取通道名称
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选项 说明

函数

参数

返回值

设备通道号，从 开始

命令参数，查询通道名称 为

“ ”

查询到的信息数组

查询结构体的类型

等待超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.2.4.1.2 设置配置信息

表3-36 设置配置信息说明

选项 说明

描述 获取配置，按照字符串格式

函数

参数

登录句柄

通道号

命令参数信息

设置的内容

设置结构体的类型

等待超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.2.4.2 主动注册设置

3.2.4.2.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。
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3.2.4.2.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。

3.2.5 时间设置

3.2.5.1 时间设置

表3-37 时间设置说明

选项 说明

描述 设置设备当前时间

函数

参数
登录句柄

设置的设备时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 应用于系统校时时更改当前前端设备系统时间与本机系统时间同步

3.2.5.2 校时、时区配置

3.2.5.2.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。

3.2.5.2.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。

3.2.5.3 夏令时设置

3.2.5.3.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。

3.2.5.3.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。
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3.2.6 维护配置

3.2.6.1 修改登录密码

3.2.6.1.1 操作设备用户

表3-38 操作设备用户说明

选项 说明

描述 操作设备用户最大支持 通道设备

函数

参数

的返回值

操作类型，具体请参见表

设置用户信息的输入缓冲，具体请参见表

设置用户信息的辅助输入缓冲，当设置类型为修改

信息的时候，此处应传进来部分原始用户信息，具

体请参见表

超时时间，默认 ，可根据需要自行设置

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 为实现要求的功能，设置更改设备的用户信息

表3-39 、 和 之间的对应关系

3.2.6.2 重启设备

3.2.6.2.1 设备控制

表3-40 设备控制说明

选项 说明

描述 设备控制

函数

参数 的返回值
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选项 说明

控制类型

控制参数，因 不同而不同

超时时间，默认 ，可根据需要自行设置

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

表3-41 和 的对照关系

描述

重启设备 无

添加记录，获得记录集

编号

添加指纹记录，获得记

录集编号

根据记录集编号删除

某记录

清除所有记录集信息

更新某记录集编号的

记录

更新指纹记录集编号

的记录

门禁控制 开门

恢复设备的默认设置

3.2.6.3 恢复出厂设置

3.2.6.3.1 恢复出厂设置 、

 关于 的详细介绍，请参见“ 设备控制 ”。

 关于 的详细介绍，请参见表 。

表3-42 恢复出厂设置说明

选项 说明

描述 恢复出厂设置

函数

参数

的返回值

恢复出厂设置入参

恢复出厂设置出参

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回
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3.2.6.4 设备升级

3.2.6.4.1 开始升级设备程序

表3-43 开始升级设备程序说明

选项 说明

描述 开始升级设备程序 扩展

函数

参数

的返回值

枚举值，详细介绍请参见表

要升级的文件名

升级进度回调函数，详细介绍请参见 升级进度

回调函数

用户自定义数据

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明
设置远程程序的升级，返回程序升级句柄，调用本接口还没有发送升级程序

数据，需要调用 接口，数据才能发送。

表3-44 枚举值

意义

升级

升级

升级

汉字库

例如播放器等

设备固有信息设置 如：硬件 、 、序列号

外设接入从片（如车载芯片）

地理信息定位芯片

菜单（设备操作界面的图片）

线路文件（如公交线路）

报站音频（与线路配套的报站音频）

调度屏（如公交操作屏）

3.2.6.4.2 开始发送升级文件

表3-45 开始发送升级文件说明

选项 说明

描述 开始发送升级文件
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选项 说明

函数

参数 升级句柄

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 发送升级程序数据

3.2.6.4.3 停止升级

表3-46 停止升级说明

选项 说明

描述 停止升级

函数

参数 升级句柄

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 不要在回调函数里调用此接口

3.2.6.5 自动维护

3.2.6.5.1 查询配置信息

表3-47 查询配置信息说明

选项 说明

描述 读取设备的配置信息

函数

参数

设备登录句柄

设备配置命令，具体请参见 枚

举

通道号，如果获取全部通道数据为 ，如

果命令不需要通道号，该参数无效

接受数据缓冲指针

接收数据缓冲长度 以字节为单位

实际收到数据的长度

等待超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回
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选项 说明

说明 无

表3-48 、 对应关系

查询类型 对应结构体

夏令时配置

自动维护配置

3.2.6.5.2 设置配置信息

表3-49 设置配置信息说明

选项 说明

描述 设置设备的配置信息

函数

参数

设备登录句柄

设备配置命令

通道号，如果获取全部通道数据为 ，如

果命令不需要通道号，该参数无效

数据缓冲指针

数据缓冲长度 以字节为单位

等待超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.2.7 人员管理

3.2.7.1 人员信息字段集合

请参见“ 设备控制 ”和“ 查询设备状态 ”。

3.2.8 门配置

3.2.8.1 门配置信息

3.2.8.1.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。
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3.2.8.1.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。

3.2.9 门时间配置

3.2.9.1 时段配置

3.2.9.1.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。

3.2.9.1.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。

3.2.9.2 常开常闭时段配置

3.2.9.2.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。

3.2.9.2.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。

3.2.9.3 假日配置

请参见“ 设备控制 ”和“ 查询设备状态 ”。

3.2.10 门高级配置

3.2.10.1 分时段、首卡开门

3.2.10.1.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。

3.2.10.1.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。
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3.2.10.2 多人组合开门

3.2.10.2.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。

3.2.10.2.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。

3.2.10.3 多门互锁

3.2.10.3.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。

3.2.10.3.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。

3.2.10.4 防反潜

3.2.10.4.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。

3.2.10.4.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。

3.2.10.5 开门密码

关于 的详细介绍，请参见“ 设备控制 ”。

3.2.10.6 设备日志

3.2.10.6.1 查询设备日志条数

表3-50 查询设备日志条数说明

选项 说明

描述 查询设备日志条数
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选项 说明

函数

参数

设备登录句柄

查询日志的参数，详细介绍请参见

返回日志条数，详细介绍请参见

查询超时时间

返回值 返回查询日志条数

说明 无

3.2.10.6.2 开始查询日志

表3-51 开始查询日志说明

选项 说明

描述 开始查询设备日志

函数

参数

设备登录句柄

开始查询日志的参数，详细介绍请参见

开始查询日志输出参数，详细介绍请参见

查询超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明 无

3.2.10.6.3 获取日志

表3-52 获取日志说明

选项 说明

描述 获取日志

函数
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选项 说明

参数

查询日志句柄

获取日志的输入参数，详细介绍请参见

获取日志的输出参数，详细介绍请参见

查询超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.2.10.6.4 结束查询日志

表3-53 结束查询日志说明

选项 说明

描述 停止查询设备日志

函数

参数 查询日志句柄

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.2.11 记录查询

3.2.11.1 开门记录

3.2.11.1.1 查找记录条数

表3-54 查询记录条数说明

选项 说明

描述 查找记录条数

函数

参数

查询日志句柄

查询记录条数

查询超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 调用本接口之前应先调用 以打开查询句柄
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3.2.11.1.2 按查询条件查询记录

表3-55 按查询条件查询记录说明

选项 说明

描述 按查询条件查询记录

函数

参数

设备登录句柄

查询录像的类型

查询日志的参数

查询的结构体类型

返回查询句柄

等待超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明
可以先调用本接口获得查询句柄，再调用 函数获取记录列

表，查询完毕可以调用 关闭查询句柄

表3-56 查询开门记录入参数说明

取值 结构体 说明

用于开门记录查询

3.2.11.1.3 查找记录

表3-57 查找记录说明

选项 说明

描述
查找记录 需要查询的条数返回值 为媒体文件条数，

小于 则相应时间段内的文件查询完毕

函数

设备查询句柄

查询的最大数量

查询到的最大数量

查询到的结构体列表

参数
结构体对应类型

等待超时时间
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选项 说明

返回值 成功返回 ，失败返回

说明 无

3.2.11.1.4 结束记录查询

表3-58 结束记录查询说明

选项 说明

描述 结束记录查询

函数

参数 的返回值

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 调用 打开查询句柄，查询完毕后应调用本函数以关闭查询句柄

3.3 门禁控制器 人脸一体机（二代）

3.3.1 门禁控制

关于门控制接口的详细介绍，请参见“ 设备控制 ”。

关于门磁状态接口的详细介绍，请参见“ 查询设备状态 ”。

3.3.2 报警事件

请参见“ 报警侦听”。

3.3.3 设备信息查看

3.3.3.1 获取设备能力

表3-59 获取设备能力说明

选项 说明

描述 获取设备能力

函数

参数

登录句柄

设备类型

控制参数根据 不同而不同



 

183 

选项 说明

获取设备能力（入参）

获取设备能力（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

、 和 的对照关系，请参见表 。

表3-60 、 和 对照关系

描述

获取门禁能力

3.3.3.2 查询设备状态

关于 详细介绍，请参见“ 查询设备状态 ”。

3.3.4 网络设置

请参见“ 网络设置”。

3.3.5 时间设置

请参见“ 时间设置”。

3.3.6 维护配置

请参见“ 维护配置”。

3.3.7 人员管理

3.3.7.1 用户管理

3.3.7.1.1 开始查询人员信息接口

表3-61 开始查询人员信息接口说明

选项 说明

描述 开始查询人员信息接口
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选项 说明

函数

参数

登录句柄

开始查询人员信息接口（入参）

开始查询人员信息接口（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明 无

3.3.7.1.2 获取人员信息接口

表3-62 获取人员信息接口说明

选项 说明

描述 获取人员信息接口

函数

参数

返回值

获取人员信息接口（入参）

获取人员信息接口（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.1.3 停止查询人员信息接口

表3-63 停止查询人员信息接口说明

选项 说明

描述 停止查询人员信息接口

函数

参数 返回值

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无
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3.3.7.1.4 门禁用户信息获取接口

表3-64 门禁用户信息获取接口说明

选项 说明

描述 门禁人员信息管理接口

函数

参数

登录句柄

要查询的用户的

用户信息管理（出参）

用户信息查询错误类型（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.1.5 门禁用户信息添加接口

表3-65 门禁用户信息添加接口说明

选项 说明

描述 门禁用户信息添加接口

函数

参数

登录句柄

用户信息管理（入参）

用户信息管理（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.1.6 门禁用户信息删除接口

表3-66 门禁用户信息删除接口说明

选项 说明

描述 门禁用户信息删除接口
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选项 说明

函数

参数

登录句柄

要删除的用户的

用户信息查询错误类型（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.1.7 门禁用户信息清空接口

表3-67 门禁用户信息清空接口说明

选项 说明

描述 门禁用户信息清空接口

函数

参数
登录句柄

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.2 卡片管理

3.3.7.2.1 开始查询卡片信息接口

表3-68 开始查询卡片信息接口说明

选项 说明

描述 开始查询卡片信息接口

函数

参数

登录句柄

开始查询卡片信息接口（入参）

开始查询卡片信息接口（出参）

超时时间

返回值 成功返回查询句柄，失败返回
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选项 说明

说明 无

3.3.7.2.2 获取卡片信息接口

表3-69 获取卡片信息接口说明

选项 说明

描述 获取卡片信息接口

函数

参数

返回值

获取卡片信息接口（入参）

获取卡片信息接口（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.2.3 停止查询卡片信息接口

表3-70 停止查询卡片信息接口说明

选项 说明

描述 停止查询卡片信息接口

函数

参数 返回值

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.2.4 门禁卡片信息获取接口

表3-71 门禁卡片信息获取接口说明

选项 说明

描述 门禁卡片信息获取接口

函数

参数

登录句柄

要查询的卡片的

卡片信息管理（出参）
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选项 说明

卡片信息查询错误类型（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.2.5 门禁卡片信息添加接口

表3-72 门禁卡片信息添加接口说明

选项 说明

描述 门禁卡片信息添加接口

函数

参数

登录句柄

卡片信息管理（入参）

卡片信息管理（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.2.6 门禁卡片信息删除接口

表3-73 门禁卡片信息删除接口说明

选项 说明

描述 门禁卡片信息删除接口

函数

参数

登录句柄

要删除的卡片的

卡片信息查询错误类型（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.2.7 门禁卡片信息更新接口

表3-74 门禁卡片信息更新接口说明

选项 说明

描述 门禁卡片信息更新接口
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选项 说明

函数

参数

登录句柄

卡片信息管理（入参）

卡片信息管理（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.3 人脸管理

3.3.7.3.1 门禁人脸信息管理接口

表3-75 门禁人脸信息管理接口说明

选项 说明

描述 门禁人脸信息管理接口

函数

参数

登录句柄

人脸信息操作类型

人脸信息管理（入参）

人脸信息管理（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

、 和 的对照关系，请参见表 。

表3-76 、 和 对照关系

描述

添加人脸信息

获取人脸信息

更新人脸信息
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描述

删除人脸信息

清空人脸信息

3.3.7.4 指纹管理

3.3.7.4.1 门禁指纹信息获取接口

表3-77 门禁指纹信息获取接口说明

选项 说明

描述 门禁指纹信息管理接口

函数

参数

登录句柄

要查询的用户的

指纹信息数据（出参）

指纹信息数据长度（出参）

指纹信息查询错误类型（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.4.2 门禁指纹信息添加接口

表3-78 门禁指纹信息添加接口说明

选项 说明

描述 门禁指纹信息管理接口

函数

参数

登录句柄

指纹信息管理（入参）

指纹信息管理（出参）

超时时间
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选项 说明

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.4.3 门禁指纹信息删除接口

表3-79 门禁指纹信息删除接口说明

选项 说明

描述 门禁指纹信息管理接口

函数

参数

登录句柄

要删除的用户的

指纹信息查询错误类型（出参）

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.7.4.4 门禁指纹信息清空接口

表3-80 门禁指纹信息清空接口说明

选项 说明

描述 门禁指纹信息管理接口

函数

参数
登录句柄

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

3.3.8 门配置

3.3.8.1 门配置信息

3.3.8.1.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。
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3.3.8.1.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。

3.3.9 门时间配置

3.3.9.1 时段配置

3.3.9.1.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。

3.3.9.1.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。

3.3.9.2 常开常闭时段配置

3.3.9.2.1 查询配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 查询配置信息 ”。

3.3.9.2.2 设置配置信息

关于 的详细介绍，请参见“ 设置配置信息 ”。

3.3.9.3 假日组

3.3.9.3.1 获取假日组接口

表3-81 获取假日组接口说明

选项 说明

描述 获取假日组接口

函数

参数

登录句柄

设置配置信息的类型

通道号

返回的数据结构体

结构体类型
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选项 说明

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

表3-82 获取假日组信息 参数赋值说明

描述

获取假日组信息

3.3.9.3.2 设置假日组接口

表3-83 设置假日组接口说明

选项 说明

描述 设置假日组接口

函数

参数

登录句柄

设置配置的类型

通道号

设置配置的结构体

结构体类型

超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回

说明 无

表3-84 设置假日组信息 参数赋值说明

描述

设置假日组信息

3.3.9.4 假日计划

关于接口的详细介绍，请参见“ 假日组”。

表3-85 获取假日计划信息 参数赋值说明

描述

获取计划

信息
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表3-86 设置假日计划信息 参数赋值说明

描述

设置假日计划信

息

3.3.10 门高级配置

请参见“ 门高级配置”。

3.3.11 记录查询

3.3.11.1 开门记录

请参见“ 开门记录”。

3.3.11.2 报警记录

3.3.11.2.1 查找记录条数

请参见“ 查询记录条数”。

3.3.11.2.2 按查询条件查询记录

请参见“ 按查询条件查询记录”。

表3-87 查询开门记录入参数说明

取值 结构体 说明

用于门禁报警记

录查询

3.3.11.2.3 查找记录

请参见“ 查询记录”。

3.3.11.2.4 结束记录查询

请参见“ 结束记录查询”。
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第 4 章 回调函数

4.1 搜索设备回调函数

表4-1 搜索设备回调函数说明

选项 说明

描述 搜索设备回调函数

函数

参数
搜索的设备信息

用户数据

返回值 无

说明 无

4.2 异步搜索设备回调函数

表4-2 异步搜索设备回调函数 说明

选项 说明

描述 异步搜索设备回调

函数

参数

搜索句柄

搜索的设备信息

用户数据

返回值 无

说明 无

4.3 断线回调函数

表4-3 断线回调函数 说明

选项 说明

描述 断线回调函数
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选项 说明

函数

参数

的返回值

断线的设备

断线的设备端口

回调函数的用户参数

返回值 无

说明 无

4.4 断线重连回调函数

表4-4 断线重连回调函数 说明

选项 说明

描述 断线重连回调函数

函数

参数

的返回值

断线后重连成功的设备

断线后重连成功的设备端口

回调函数的用户参数

返回值 无

说明 无

4.5 实时监视数据回调函数

表4-5 实时监视数据回调函数说明

选项 说明

描述 实时监视数据回调函数
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选项 说明

函数

参数

的返回值

数据类型

 表示原始数据

 表示带有帧信息的数据

 表示 数据

 表示 音频数据

监视数据块地址

监视数据块的长度，单位：字节

回调数据参数结构体， 值不同类型不

同。

 为 时， 为空指针

 为 时， 为

结构体指针

 为 时， 为

结构体指针

回调函数的用户参数

返回值 无

说明 无

4.6 音频数据回调函数

表4-6 音频数据回调函数 说明

选项 说明

描述 语音对讲的音频数据回调函数

函数

参数

的返回值

音频数据块地址

音频数据块的长度，单位：字节

数据类型标志， 表示来自本地采集， 表示来自设

备发送
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选项 说明

回调函数的用户参数

返回值 无

说明 无

4.7 报警回调函数

表4-7 报警回调函数 说明

选项 说明

描述 报警回调函数

函数

参数

报警类型，具体请参见表

登录接口返回值

接收报警数据的缓存，根据调用的侦听接口和

值不同，填充的数据不同

的长度，单位：字节

设备

端口

，该事件为可以进行确认的事件； ，该事件无

法进行确认

用于对 接口的入参进行赋值，当

为 时，该数据有效

用户自定义数据

返回值 回调函数执行正确， 执行错误

说明
一般在应用程序初始化时调用设置回调，在回调函数中根据不同的设备 和命

令值做出不同的处理

表4-8 报警类型和结构体对应关系

报警所

属业务
报警类型名称

报警主

机

本地报警事件

电源故障事件

防拆事件
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报警所

属业务
报警类型名称

扩展报警输入通道

事件

紧急事件

数据为 个字节数组，每个字

节表示一个通道状态

 为有报警

 为无报警

蓄电池低电压事件

设备邀请平台对讲

事件

设备布防模式变化

事件

防区旁路状态变化

事件

报警输入源信号事

件

消警事件

子系统状态改变事

件

扩展模块掉线事件

掉线事件

模拟量报警事件

报警传输事件

无线设备低电量报

警事件

防区布撤防状态改

变事件

子系统布撤防状态

改变事件

探测器异常报警

病人活动状态报警

事件

门禁

门禁事件

门禁未关事件详细

信息

闯入事件详细信息
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报警所

属业务
报警类型名称

反复进入事件详细

信息

恶意开门事件

胁迫卡刷卡事件详

细信息

多人组合开门事件

防拆事件

本地报警事件

门禁状态事件

锁舌报警

获取指纹事件

可视对

讲

直连情况下，呼叫

无答应事件

手机号码上报事件

状态上报

人脸识别

设备请求对方发起

对讲事件

设备取消对讲请求

事件

设备主动挂断对讲

事件

雷达监测超速报警

事件

4.8 升级进度回调函数

表4-9 升级进度回调函数说明

选项 说明

描述 升级设备程序回调函数原形，支持 以上升级文件
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选项 说明

函数

参数

登录接口返回值

返回的升级句柄

升级文件的总长度 单位字节

已发送的文件长度 单位字节 ，为 时，表示发送升

级文件结束

用户自定义数据

返回值 无

说明

升级设备程序回调函数原形支持 以上升级文件

表示升级完成

表示升级出错

用户没有权限升级

升级程序版本过低

表示升级进度

表示升级文件发送进度
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 法律声明附录1

商标声明

 是 公司的商标。

 标识和 是微软公司的商标或注册商标。

 在本文档中可能提及的其他商标或公司的名称，由其各自所有者拥有。

责任声明

 在适用法律允许的范围内，在任何情况下，本公司都不对因本文档中相关内容及描述的产品

而产生任何特殊的、附随的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商

誉、文档丢失或预期节约的损失进行赔偿。

 本文档中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本公司对文档中的所有内容

不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯

第三方权利等保证。

隐私保护提醒

您安装了我们的产品，您可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、 等个人信息。在使用

产品过程中，您需要遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规要求，保障他人的合法权益。如，

提供清晰、可见的标牌，告知相关权利人视频监控区域的存在，并提供相应的联系方式。

关于本文档

 产品请以实物为准，本文档仅供参考。

 本公司保留随时维护本文档中任何信息的权利，维护的内容将会在本文档的新版本中加入，

恕不另行通知。

 本文档如有不准确或不详尽的地方，或印刷错误，请以公司最终解释为准。

 本文档供多个型号产品做参考，每个产品的具体操作不逐一例举，请用户根据实际产品自行

对照操作。

 如不按照本文档中的指导进行操作，因此而造成的任何损失由使用方自行承担。

 如获取到的 文档无法打开，请将阅读工具升级到最新版本或使用其他主流阅读工具。
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 网络安全建议附录2

保障设备基本网络安全的必须措施：

1. 使用复杂密码

请参考如下建议进行密码设置：

 长度不小于 个字符。

 至少包含两种字符类型，字符类型包括大小写字母、数字和符号。

 不包含帐户名称或帐户名称的倒序。

 不要使用连续字符，如 、 等。

 不要使用重叠字符，如 、 等。

2. 及时更新固件和客户端软件

 按科技行业的标准作业规范，设备的固件需要及时更新至最新版本，以保证设备具有最

新的功能和安全性。设备接入公网情况下，建议开启在线升级自动检测功能，便于及时

获知厂商发布的固件更新信息。

 建议您下载和使用最新版本客户端软件。

增强设备网络安全的建议措施：

1. 物理防护

建议您对设备（尤其是存储类设备）进行物理防护，比如将设备放置在专用机房、机柜，并

做好门禁权限和钥匙管理，防止未经授权的人员进行破坏硬件、外接设备（例如 盘、串口）

等物理接触行为。

2. 定期修改密码

建议您定期修改密码，以降低被猜测或破解的风险。

3. 及时设置、更新密码重置信息

设备支持密码重置功能，为了降低该功能被攻击者利用的风险，请您及时设置密码重置相关

信息，包含预留手机号 邮箱、密保问题，如有信息变更，请及时修改。设置密保问题时，建

议不要使用容易猜测的答案。

4. 开启帐户锁定

出厂默认开启帐户锁定功能，建议您保持开启状态，以保护帐户安全。在攻击者多次密码尝

试失败后，其对应帐户及源 将会被锁定。

5. 更改 及其他服务默认端口

建议您将 及其他服务默认端口更改为 ～ 间的任意端口，以减小被攻击者猜

测服务端口的风险。

6. 使能

建议您开启 ，通过安全的通道访问 服务。

7. 启用白名单

建议您开启白名单功能，开启后仅允许白名单列表中的 访问设备。因此，请务必将您的电

脑 地址，以及配套的设备 地址加入白名单列表中。

8. 地址绑定

建议您在设备端将其网关设备的 与 地址进行绑定，以降低 欺骗风险。

9. 合理分配帐户及权限

根据业务和管理需要，合理新增用户，并合理为其分配最小权限集合。

10. 关闭非必需服务，使用安全的模式

如果没有需要，建议您关闭 、 、 等功能，以降低设备面临的风险。

如果有需要，强烈建议您使用安全的模式，包括但不限于：

 ：选择 ，并设置复杂的加密密码和鉴权密码。

 ：选择 方式接入邮箱服务器。

 ：选择 ，并设置复杂密码。

 热点：选择 加密模式，并设置复杂密码。

11. 音视频加密传输

如果您的音视频数据包含重要或敏感内容，建议启用加密传输功能，以降低音视频数据传输

过程中被窃取的风险。
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12. 使用 方式连接设备

如果设备支持 功能，建议采用 方式连接设备，使摄像机与其他网络隔离。

13. 安全审计

 查看在线用户：建议您不定期查看在线用户，识别是否有非法用户登录。

 查看设备日志：通过查看日志，可以获知尝试登录设备的 信息，以及已登录用户的关

键操作信息。

14. 网络日志

由于设备存储容量限制，日志存储能力有限，如果您需要长期保存日志，建议您启用网络日

志功能，确保关键日志同步至网络日志服务器，便于问题回溯。

15. 安全网络环境的搭建

为了更好地保障设备的安全性，降低网络安全风险，建议您：

 关闭路由器端口映射功能，避免外部网络直接访问路由器内网设备的服务。

 根据实际网络需要，对网络进行划区隔离：若两个子网间没有通信需求，建议使用 、

网闸等方式对其进行网络分割，达到网络隔离效果。

 建立 接入认证体系，以降低非法终端接入专网的风险。

 启用设备的防火墙或者黑白名单功能，降低设备可能遭受攻击的风险。
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