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前言

符号约定

在本文档中可能出现下列标识，代表的含义如下。

标识 说明

表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员伤亡或严重伤

害。

表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微

或中等伤害。

表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据

丢失、设备性能降低或不可预知的结果。

表示静电敏感的设备。

表示高压危险。

表示强激光辐射。

表示危险运动部件，请远离运动风扇叶片。

表示设备部件机械伤人。

表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。

表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

修订记录

版本号 修订内容 发布日期

更新依赖库信息。

修改按时间下载录像流程文字字体。

首次发布。
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名词解释

以下对本文档中使用的专业名词分别说明，帮助您更好的理解各个业务功能。

接口 说明

的缩写，即网络硬盘录像机。

的缩写，即嵌入式视频服务器。

主码流
视频码流类型的一种，一般是分辨率比较高，清晰度、画质更好的码流，在网

络资源不受限的前提下能得到更好的体验。

辅码流
较主码流分辨率、清晰度都低一些，但占用的网络资源少；用户可以根据不同

的适用场景选择不同的码流类型。

分辨率
分辨率包括显示分辨率和图像分辨率。显示分辨率指单位面积显示像素的数

量；图像分辨率指图像中存储的信息量，指每英寸图像内有多少个像素点。

帧率
用来显示视频帧数的度量，常用单位 和 ，帧数越高视频的流畅度越高。

一般帧率高于 的会让人感觉画面是连贯的。

视频通道

与设备通信、视频流传输的抽象概念。如存储设备（如 ）挂载若

干前端设备（ ， 等），存储设备（ ）将前端设备（ ， 等）抽象

为视频通道进行管理，通道号从 开始。若 与单个前端设备直连，则

视频通道号一般为 。

动态检测报警 检测到画面上有移动物体时，会有动态检测报警上报。

硬盘故障报警 硬盘故障时，会有硬盘故障报警上报。

视频丢失报警
此报警只针对模拟通道，当某个模拟通道没有录像了，会上报此报警。数字通

道判断视频丢失，一般使用下面的 断网报警。

坏硬盘报警 硬盘有损坏时，会有此报警上报

断网报警 断网时，会有 断网报警上报。

外部报警 即 本地报警。 报警端子连接报警器时，会有外部报警上报。

外部报警 上报警线短接报警器时，会有 外部报警上报。
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第 1 章 产品概述

1.1 概述

本文档主要介绍关于 的 库的的封装工程 的参考信息，包括主要功能、接口

函数和回调函数。

主要功能包括： 初始化、设备登录、实时监视、录像回放、录像下载、云台控制、语音

对讲、视频抓图、智能事件、报警上报和存储等。

 的 库所包含的文件，请参见表 。

表1-1 库包括的文件

库类型 库文件名称 库文件说明

功能库
库文件

库文件

配置库 库文件

播放（编码解码）辅助库
大华播放库

鱼眼矫正库

辅助库
图像显示库

转码库

 封装工程所包含的文件，请参见表 。

表1-2 工程包括的文件

文件名称 文件说明

封装给客户调用的 接口

存放所用到的结构体枚举等

将 库中的 接口引入到 工程中

 的功能库和配置库是必备库。

 功能库是设备网络 的主体，主要用于网络客户端与各类产品之间的通讯交互，负责

远程控制、查询、配置及码流数据的获取和处理等。

 库是 工程的基础，工程中 文件内定义了 库的引用

路径，最终使用时请将 库放到相应路径下。用户可自定义引用路径。

 客户可以在自己的工程内直接引用本封装工程，也可以将封装工程内的文件放到自己工程内

使用，还可以参考本封装工程自己封装。

 本文档主要介绍封装 库接口的 工程的使用，更多信息请参考 版本 库内的开发

文档，链接 。

1.2 适用性

 推荐内存：不低于 。

 支持的系统： 以及

。

https://www.dahuatech.com/service/downloadlists/836.html


 

2 

第 2 章 主要功能

2.1 初始化

2.1.1 简介

初始化是 进行各种业务的第一步。初始化本身不包含监控业务，但会设置一些影响全局

业务的参数。

 的初始化将会占用一定的内存。

 同一个进程内，只有第一次初始化有效。

 使用完毕后需要调用 清理接口以释放资源。

2.1.2 接口总览

表2-1 初始化接口信息

接口 说明

初始化接口

清理接口

设置断线重连回调接口

设置登录网络环境接口

2.1.3 流程说明

初始化业务流程如图 所示。

 初始化业务流程图2-1

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

设置断线重连回调函数
NETClient.SetAutoReconnect

设置网络参数
NETClient.SetNetworkParam

结束

必选

可选

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1
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 （可选）调用 设置断线重连回调函数，设置后 内部步骤2

断线自动重连。

 （可选）调用 设置网络登录参数，参数中包含登录设备超时步骤3

时间和尝试次数。

 所有功能使用完后，调用 释放 资源。步骤4

注意事项

 的 和 接口需成对调用，支持单线程多次成对调用，

但建议全局调用一次。

 初始化： 接口多次调用时，仅在内部用做计数，不会重复申请资源。

 清理： 接口内会清理所有已开启的业务，如登录、实时监视和报警订阅等。

 断线重连： 可以设置断线重连功能，当遇到一些特殊情况（例如断网、断电等）设

备断线时，在 内部会定时持续不断地进行登录操作，直至成功登录设备。断线重连

后可以恢复实时监视、录像回放业务、智能事件订阅和报警订阅，其他业务无法恢复。

2.1.4 示例代码

声明静态回调委托（普通委托可能会出现回调之前已经将其释放了的错误）

断线回调

断线重连回调

实现委托

初始化 ，在初始化时实现断线回调

显示错误信息

设置断线重连回调

设置网络参数

等待超时时间 毫秒

连接超时时间 毫秒

清理初始化资源
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2.2 设备登录

2.2.1 简介

设备登录，即用户鉴权，是进行其他业务的前提。

用户登录设备产生唯一的登录 ，其他功能的 接口需要传入登录 才可执行。登出设备

后，登录 失效。

2.2.2 接口总览

表2-2 设备登录接口信息

接口 说明

登录接口

登出接口

2.2.3 流程说明

登录业务流程如图 所示。

 登录业务流程图2-2

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

具体业务

注销用户
NETClient.Logout
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流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 调用 登录设备。步骤2

 登录成功后，用户可以实现需要的业务功能。步骤3

 业务使用完后，调用 登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤5

注意事项

 登录句柄：登录成功时接口返回值非 （即句柄可能小于 ，也属于登录成功）；同一设备登

录多次，每次的登录句柄不一样。如果无特殊业务，建议只登录一次，登录的句柄可以重复

用于其他各种业务。

 句柄重复：登录句柄有可能与存在过的句柄相同，属于正常现象。例如登录设备 获得

，将 注销，再次进行登录操作，可能又获取到 。但是在句柄的整

个生命周期内，不会出现重复的句柄。

 登出：接口内部会释放登录会话中已打开的业务，但建议用户不要依赖登出接口的清理功能。

例如打开监视后，在不需要使用监视时，用户应该调用结束监视的接口。

 登录与登出配对使用，登录会消耗一定的内存和 信息，在登出后释放资源。

 登录失败：可以通过 接口获取失败信息。

 设备断线以后，设备的登录 会失效，待设备重连后该登录 会重新生效。

2.2.4 示例代码

登录设备

退出设备
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2.3 实时监视

2.3.1 简介

实时监视，即向存储设备或前端设备获取实时码流的功能，是监控系统的重要组成部分。

登录设备后，可向设备获取主码流和辅码流。

 支持用户传入窗口句柄， 直接进行码流解析及播放（此功能仅限 版本）。

 支持回调实时码流数据给用户，让用户自己处理。

 支持保存实时录像到指定文件，用户可通过自行保存回调码流实现，也可以通过调用

接口实现。

2.3.2 接口总览

表2-3 实时监视接口信息

接口 说明

开始实时监视扩展接口

停止实时监视扩展接口

开始本地保存实时监视数据

停止本地保存实时监视数据

设置实时监视数据回调函数扩展接口

2.3.3 流程说明

实时监控的实现方式有两种，分别为 集成播放库进行播放及用户自己调用播放库播放码

流方式进行播放。

2.3.3.1 解码播放

内部调用辅助库里的 库实现实时播放。 解码播放流程如图 所示。
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 解码播放流程图2-3

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

开始实时监视，hWnd传有效句柄
NETClient.RealPlay

注销用户
NETClient.Logout

关闭实时监视
NETClient.StopRealPlay

本地保存监视数据
NETClient.SaveRealData

结束本地保存监视数据
NETClient.StopSaveRealData

设置实时监视数据回调函数
NETClient.SetRealDataCallBack

必选

可选

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 调用 登录设备。步骤2

 调用 启动实时监视，参数 为有效窗口句柄。步骤3

 （可选）调用 开始保存监视数据。步骤4

 （可选）调用 结束保存，生成本地视频文件。步骤5

 （可选）调用 ，用户可将视频数据选择保存或转发。若保步骤6

存成文件，与步骤 、 效果相同。

 实时监视使用完毕后，调用 停止实时监视。步骤7

 业务使用完后，调用 登出设备。步骤8

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤9

注意事项

 解码播放只支持 系统，非 系统需要用户获取码流后自己调用解码

显示。

 步骤 中，如果要在 的回调函数内做相应的操作，必须保证

参数 传入的为有效窗口句柄。
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 多线程调用：同一个登录会话内的业务，不支持多线程调用；可以多个线程处理不同的登录

会话中的业务，但不建议这样调用。

 超时：接口内申请监视资源需和设备做一些约定，然后才请求监视数据，过程中有一些超时

时间的设定（请参见 结构体），其中与监视相关的字段为 。

如果实际使用中（如网络状况不良）有超时现象，可将 的值修改大一些。

示例代码如下，在 函数后调用，调用一次即可。

获取子连接信息超时时间 毫秒

 重复打开失败：部分设备不支持同一个通道多次打开，当重复打开同一通道的监视，可能会

出现第一次打开成功，后续打开失败的现象。建议：

 将已打开的通道先关闭。例如已经开启通道一的主码流视频，希望再打开通道一的辅码

流视频时，可先关闭通道一的主码流视频，再开启通道一的辅码流视频。

 登录两次设备获取两个登录句柄，分别处理主码流和辅码流业务。

 接口成功无画面： 内部解码需要使用到 ，建议查看运行目录下是否缺少

及其依赖的辅助库，具体请参见表 和表 。

2.3.3.2 调用私有播放库

回调实时监视码流给用户，用户调用 进行解码播放。用户调用私有播放库解码播

放流程如图 所示。
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 第三方解码播放流程图2-4

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登陆设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

开始实时监视，hWnd传NULL
NETClient.RealPlay

注销用户
NETClient.Logout

关闭实时监视
NETClient.StopRealPlay

设置回调函数
NETClient.SetRealDataCallBack

回调函数收到数据，调用playsdk系列

接口播放

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 调用 登录设备。步骤2

 登录成功后，调用 启动实时监视，参数 为 。步骤3

 调用 设置实时数据回调函数。步骤4

 在回调函数中将数据传给 完成解码。步骤5

 实时监视使用完毕后，调用 停止实时监视。步骤6

 业务使用完后，调用 登出设备。步骤7

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤8

注意事项

 码流格式：推荐使用 解码。

 画面卡顿：

 使用 解码时，解码通道缓存大小有默认（ 中的 接口）。

如果码流的分辨率很大，建议修改参数值，例如改为 。

 回调函数需用户返回后才能回调下一段，建议用户在回调中不要做耗时操作，

否则会严重影响性能。
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2.3.4 示例代码

2.3.4.1 解码播放

开启第一路的主码流监视为例 为界面窗口句柄

关闭监视

2.3.4.2 调用播放库

开启第一路的主码流监视为例

设置实时监视回调函数

从设备获取的码流数据，需调用 的接口，详见 监视 源码

比如保存数据、发送数据、转成 等

处理操作
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关闭监视

2.4 录像回放

2.4.1 简介

录像回放是有针对地对系统中的一些通道进行特定时间段的视频回放操作，以实现在海量的视频

信息中找到目标视频进而进行调查。

回放功能主要包括：开始回放、暂停回放、恢复暂停和停止回放。

2.4.2 接口总览

表2-4 录像回放的接口信息

接口 说明

按时间方式回放扩展接口

设置设备语音对讲、回放、权限等工作模式接口

停止、快进、慢进、暂停或恢复录录像回放接口

获取回放 时间接口

2.4.3 流程说明

初始化之后，用户只需输入通道号、录像的起始时间、结束时间和有效窗口句柄，即可

实现所需录像段录像回放。接口调用流程如图 所示。
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 解码回放流程图2-5

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

开始录像回放，hWnd传有效句柄
NETClient.PlayBackByTime

注销用户
NETClient.Logout

关闭录像回放，第二个参数为
PlayBackType.Stop

NETClient.PlayBackControl

设置回放时的码流类型
NETClient.SetDeviceMode

暂停回放，第二个参数为
PlayBackType.Pause

NETClient.PlayBackControl

必选

可选

恢复回放，第二个参数为
PlayBackType.Play

NETClient.PlayBackControl

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 调用 ，设置回放时的码流类型参数 为步骤3

， 为 。

 调用 启动回放， 参数为有效窗口句柄值。步骤4

 （可选）调用 ，第二个参数为 时暂停回放。步骤5

 （可选）调用 ，第二个参数为 时恢复回放。步骤6

 回放使用完后，调用 ，第二个参数为 时停止步骤7

回放。

 业务使用完后，调用 登出设备。步骤8

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤9
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2.4.4 示例代码

设置回放时的码流类型，此处设置成主码流

开启录像回放

暂停回放

恢复回放

停止回放
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2.5 录像下载

2.5.1 简介

视频监控系统在城市、机场、地铁、银行和工厂等场合有大量的应用，当事件发生后，常需要下

载视频录像给上级领导、公安部门或媒体做进一步应用。因此视频录像的下载是一个非常重要的

功能。

录像下载，即用户通过 获取存储设备上存有的录像并保存到本地的过程。允许用户对当

前所选通道的录像进行下载，并可将视频导出到本地硬盘或者外接设备 盘等。下载到的录像文

件是大华私有格式的录像文件，需要用大华播放器或集成大华 才能播放。

2.5.2 接口总览

表2-5 录像下载的接口信息

接口 说明

设置设备语音对讲、回放和权限等工作模式接口。

查询时间段内的所有录像文件的接口。

打开录像查询句柄接口。

查找录像文件接口。

关闭录像查询句柄接口。

按文件下载录像扩展接口。

按时间下载录像扩展接口。

查询录像下载进度。

停止录像下载接口。

2.5.3 流程说明

录像下载方式包括按文件下载和按时间下载。

2.5.3.1 按文件下载

即用户传入需要下载的录像文件信息， 可将指定的录像文件下载并保存到用户指定的文

件中。同时用户也可以提供一个回调函数的指针， 将指定的录像文件的数据通过回调函

数回调给用户，由用户自行处理。

按文件下载录像流程如图 所示。
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 按文件下载录像流程图2-6

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

设置查询时的录像码流类型
NETClient.SetDeviceMode

注销用户
NETClient.Logout

结束下载
NETClient.StopDownload

必选

可选

获取录像查询句柄
NETClient.FindFile

获取单个录像文件信息
NETClient.FindNextFile

关闭录像查询句柄
NETClient.FindClose

查询所有文件
NETClient.QueryRecordFile

一次查询某时间段内的
所有录像文件

逐条查询某时间段内的
录像文件信息

按文件下载
NETClient.DownloadByRecordFile

查询录像下载进度
NETClient.GetDownloadPos

循环获取文件

结束文件查找

 

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 调用 设置录像查询时的录像码流类型，对应 为步骤3

， 为 。

 可通过以下两种方式查询录像文件：步骤4

 调用 函数获取录像查询句柄，再循环调用

逐次获取录像文件信息，最后调用 关闭录像查询句柄。

 调用 一次性获取某时间段内的所有录像文件信息。

 获取到录像文件信息后，调用 开始录像文件下载。可通步骤5

过回调函数 实时获取下载进度，如果不使用，置为 即可。

 （可选）下载过程中，根据用户需求调用 查询录像下载进度。步骤6
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 录像下载完毕后，调用 停止下载。步骤7

 业务使用完后，调用 登出设备。步骤8

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤9

2.5.3.2 按时间下载

即用户传入需要下载的起始时间和结束时间， 可将指定时间段内的录像文件下载并保存

到用户指定的文件中。同时用户也可提供一个回调函数的指针， 将指定时间段内的录像

数据通过回调函数回调给用户，由用户自行处理。

按时间下载流程如图 所示。

 按时间下载流程图2-7

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

设置查询时的录像码流类型
NETClient.SetDeviceMode

注销用户
NETClient.Logout

结束下载
NETClient.StopDownload

必选

可选

按时间下载
NETClient.DownloadByTime

查询录像下载进度
NETClient.GetDownloadPos

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 调用 设置录像查询时的录像码流类型，对应 为步骤3

， 为 。
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 调用 接口函数开始按时间下载，形参 和步骤4

中至少有一个需为有效值。 用户可自行决

定是否使用，如果不使用置为 即可。

 （可选）下载过程中，根据用户需求调用 查询录像下载进度。步骤5

同时，步骤 的 可以在下载的过程中实时获取下载进度，用户可根

据需要选择两种获取方式。

 录像下载完毕后，调用 停止下载。根据需要可以等文件下载完步骤6

成后关闭下载，也可以下载一部分就关闭下载。

 业务使用完后，调用 登出设备。步骤7

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤8

2.5.4 示例代码

2.5.4.1 按文件下载

设置回放时的码流类型，此处设置成主码流

录像查询有两种实现方式： ，一次取完时间段内的所有录像文件； ，分次取时间段内所有录

像文件。

方式 ：一次取完时间段内的所有录像文件

通道号

方式 ：分次取时间段内所有录像文件
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步骤一、获取录像查询句柄

步骤二、获取单个录像文件信息

步骤三、关闭录像查询句柄
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回调函数声明

回放 下载 进度回调函数

不建议在该回调函数中调用 接口

时表示本次回放 下载结束， 表示写文件失败，其他值表示有效数据

通过 设置该回调函数，当 收到回放 下载数据时，

会调用该函数

录像文件下载

开启录像下载

函数形参 和 至少有一个为有效值

实际应用中，一般根据需求选择直接保存至 或回调处理数据两者之一

为之前查到的文件信息

关闭下载，可在下载结束后调用，也可在下载中调用。
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回调函数定义

下载已完成百分之

2.5.4.2 按时间下载

回调函数声明

回放 下载 进度回调函数

不建议在该回调函数中调用 接口

时表示本次回放 下载结束， 表示写文件失败，其他值表示有效数据

通过 设置该回调函数，当 收到回放 下载数据时，

会调用该函数

设置回放时的码流类型，此处设置成主码流

录像文件下载
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关闭下载，可在下载结束后调用，也可在下载中调用

回调函数定义

下载已完成百分之

2.6 云台控制

2.6.1 简介

云台是指承载摄像设备及防护罩并能够远程进行全方位控制的机械平台。云台实质上是由两个电

机组成，可以实现水平和垂直的运动，从而给摄像机设备全方位、多角度的视野。

本节主要指导用户如何通过 实现方向控制（简称八方位控制，具体包括上、下、左、右，

左上、左下、右上和右下）、聚焦、变倍、光圈、快速定位和精确三维定位功能。
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2.6.2 接口总览

表2-6 云台控制接口信息

接口 说明

云台控制扩展接口

2.6.3 流程说明

方向控制、聚焦、变倍和光圈属于持续的动作， 提供启动和停止的接口，由用户自行控

制启动停止的时机。流程如图 所示。

 云台控制流程（持续类操作）图2-8

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

云台控制操作，dwStop传false
NETClient.PTZControl

注销用户
NETClient.Logout

云台控制操作，dwStop传true
NETClient.PTZControl

快速定位与精确三维定位属于一次动作，只需调用一次云台控制接口，流程如图 所示
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 云台控制流程（一次性操作）图2-9

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

云台控制操作
NETClient.PTZControl

注销用户
NETClient.Logout

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 根据需求调用 接口操作云台。不同的云台命令可能需要不同的参数，步骤3

部分操作命令需要调用相应的停止命令，比如左右移动操作，具体请参见“ 示例代

码”。

 业务使用完后，调用 登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤5

注意事项

 快速定位：以球机当前监视画面中心为原点，水平坐标和垂直坐标有效范围均为 ， 。

例如传入水平坐标 ，垂直坐标 ，球机将向右上方转动并以新的点为坐标原点，即

每次指定的坐标都是相对与当前位置的。

 三维精确定位：首先球机有一个初始位置，以角度为单位，水平坐标 ， ，垂直坐标 ，

，每次指定的坐标都是绝对的坐标，和前一次球机画面所处位置无关。

 更多示例源码见官网发布包（ 演示程序源码 分类应用 实时监视、云台控制）。

2.6.4 示例代码

水平方向转动速度

垂直方向转动速度
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持续动作的调用方法以向上转动为例

开始向上转动

结束向上转动

一次动作的调用方法以快速定位为例

水平坐标有效范围

垂直坐标有效范围

变倍有效范围 ～ 表示仅转动 不变倍

2.7 语音对讲

2.7.1 简介

语音对讲主要用于实现本地平台与前端设备所处环境间的语音交互，解决本地平台需要与现场环

境语音交流的需求。

本章主要介绍用户如何使用 实现与前端设备的语音对讲。

2.7.2 接口总览

表2-7 语音对讲接口信息

接口 说明

打开语音对讲扩展接口

停止语音对讲扩展接口

开始客户端录音扩展接口（只在 平台下有效）

结束客户端录音扩展接口（只在 平台下有效）

发送语音数据到设备

解码音频数据扩展接口（只在 平台下有效）

2.7.3 流程说明

当 从本地声卡采集到音频数据或 接收到前端发送过来的音频数据时，会调用音频

数据回调函数。

用户可在回调函数中调用 接口将采集到的本地音频数据发送到前端设备，也可以调用

接口将接收到的前端设备的音频数据进行解码播放。

该模式只在 平台下有效。流程如图 所示。
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 语音对讲流程图2-10

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

设置语音对讲编码信息
NETClient.SetDeviceMode

注销用户
NETClient.Logout

停止语音对讲
NETClient.StopTalk

开始语音对讲
NETClient.StartTalk

设置回调函数
fAudioDataCallBack

fAudioDataCallBack接收到数据

byAudioFlag值

发送PC端的音频到设备
NETClient.TalkSendData

解码设备的音频数据
NETClient.AudioDec

0：PC端采集到的音频数据 1：设备端返回的音频

开始PC端录音
NETClient.RecordStart

停止PC端录音
NETClient.RecordStop

设置语音对讲模式
NETClient.SetDeviceMode

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 调用 设置语音对讲编码信息，参数 设置为步骤3

。

 调用 设置语音对讲模式，参数 设置为步骤4

。

 调用 设置回调函数并开始语音对讲。在回调函数中，调用步骤5

，解码设备发送过来的音频数据；调用 ，发

送 端的音频数据到设备。

 调用 开始 端录音，该接口调用后， 设置的语步骤6

音对讲回调函数中才会收到本地音频数据。

 对讲功能使用完毕后，调用 停止 端录音。步骤7
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 调用 停止语音对讲。步骤8

 调用 登出设备。步骤9

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤10

注意事项

 语音编码格式：示例采用了常用的 格式， 支持获取设备支持的语音编码格式。

如果默认 不能满足需求，建议先获取设备支持的语音编码格式，再设置设备支持的编

码格式。

 设备端无声音：需要从麦克风等设备采集音频数据，建议检查是否插上麦克风等音频采集设

备，同时检查 接口是否返回成功。

2.7.4 示例代码

设置语音对讲编码信息以 为例

设置语音对讲模式

设置语音对讲回调函数

开始语音对讲
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回调函数实现

发送语音数据

这里调用 解码语音数据，或也

可以把语音数据发送给另外的用户

开始 端录音

停止 端录音

停止语音对讲
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开始语音对讲

停止本地录音

停止语音对讲

将收到的本地 端检测到的声卡数据发送给设备端

将收到的设备端发送过来的语音数据传给 解码播放
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2.8 视频抓图

2.8.1 简介

视频抓图，即获取前端产品当前画面的图片数据。本章介绍以下两种抓图方式：

 网络抓图：用户调用 接口，接口内部发送抓图命令给设备，设备抓取当前画面并通

过网络发送给 ， 将接收到的图片数据返回给用户。

 本地抓图：用户在已打开监视的前提下，可以将监控中的数据保存为图片，该图片是从显示

画面中保存帧信息，与设备之间没有网络交互。

2.8.2 接口总览

表2-8 视频抓图的接口信息

接口 说明

抓图同步接口，将图片数据直接返回给用户。

本地抓图，参数可以是监视或回放的句柄。

2.8.3 流程说明

视频抓图可分为网络抓图和本地抓图两种。

2.8.3.1 网络抓图

网络抓图流程如图 所示。

 网络抓图流程图2-11

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

发送抓图命令给前端设备
NETClient.SnapPictureToFile

注销用户
NETClient.Logout
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流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 调用 获取图片信息。步骤3

 调用 登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤5

注意事项

 多线程调用：同一个登录会话内的业务，不支持多线程调用。

 抓图配置：网络抓图的图片质量、分辨率等可以设置的。但是如果默认配置效果能满足，建

议不用修改。

 图片保存形式：图片数据以内存的形式返回，同时接口支持保存成文件（前提是用户已设置

的 字段）。

2.8.3.2 本地抓图

本地抓图流程如图 所示。

 本地抓图流程图2-12

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

开始监视，hWnd传有效句柄
NETClient.RealPlay

注销用户
NETClient.Logout

关闭实时监视
NETClient.StopRealPlay

传入监视句柄本地抓图
NETClient.CapturePicture
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流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 调用 开启监视，获取监视句柄。步骤3

 等待监视画面显示以后，调用 传入监视句柄。步骤4

 调用 关闭实时监视。步骤5

 调用 登出设备。步骤6

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤7

2.8.4 示例代码

网络抓图示例

抓图失败

本地抓图示例， 为打开监视获取的句柄
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2.9 智能事件

2.9.1 简介

智能事件上报，即智能设备对实时码流进行分析，当检测到预先设定好的事件时，将事件发送给

用户。智能事件对应 枚举，详细内容请参考这个枚举的值。

智能交通事件上报实现方式为 主动连接设备，并向设备订阅智能事件功能，设备检测到

智能事件立即发送给 。

2.9.2 接口总览

表2-9 智能事件上报的接口信息

接口 说明

订阅智能事件

取消订阅智能事件

2.9.3 流程说明

智能事件上报流程如图 所示。

 智能事件上报业务流程图2-13

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

向设备订阅智能事件
NETClient.RealLoadPicture

注销用户
NETClient.Logout

订阅回调函数，获取智能事件的信息
fAnalyzerDataCallBack

停止向设备订阅智能事件
NETClient.StopLoadPic
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流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 调用 函数向设备订阅智能事件。步骤3

 订阅成功后设备上报的智能交通事件通过 回调函数获取智能交通步骤4

事件并通知用户。

 智能交通事件上报功能使用完毕后，调用 函数停止订阅智能交通步骤5

事件。

 调用 登出设备。步骤6

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤7

注意事项

 订阅事件类型：如果需要同时上报不同智能事件时，支持订阅所有智能事件

（ ）；也支持订阅单个智能事件。

 设置是否接收图片：由于某些设备所在网络环境是 或 网络，当 连接设备时，

如不需要接收图片可以把 接口中 参数设置为 ，

只接收智能交通事件信息，不带图片。

 通过通道号传 进行全通道订阅。部分智能交通类产品不支持全通道订阅，若传 订阅失败，

请尝试单通道订阅。

 多设备订阅时，如果要区分是哪个设备上报的事件，主要有两种方式解决，一种是建立设备

、登录句柄和订阅句柄之间的映射关系，通过回调函数返回的订阅句柄定位到登录句柄然

后找到设备 ；另外一种是利用回调函数中的 ，订阅函数传入的 会在回调函

数内返回，由此定位触发回调的事件是哪个设备订阅。

2.9.4 示例代码

声明智能事件的回调函数

订阅智能交通事件上报

示例订阅了人群密度检测事件， 是登录设备的句柄，订阅 通道，返回事件图片

取消订阅智能交通事件上报

智能事件上报回调。
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人群密度检测事件

事件：人群密度检测事件；

通道号： ；

时间： ；

事件信息相关的其他操作

2.10 报警上报

2.10.1 简介

报警上报实现方式为：通过 登录设备并向设备订阅报警功能，设备检测到报警事件立即

发送给 ，通过报警回调函数即可获取相应报警信息。

2.10.2 接口总览

表2-10 报警上报的接口信息

接口 说明

设置报警回调函数接口

订阅报警扩展接口

停止订阅报警
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2.10.3 流程说明

报警上报流程如图 所示。

 报警上报流程图2-14

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

向设备订阅报警
NETClient.StartListen

注销用户
NETClient.Logout

设置报警回调函数
NETClient.SetDVRMessCallBack

报警回调函数
fMessCallBackEx

停止向设备订阅报警
NETClient.StopListen

流程说明

 调用 函数，完成 初始化流程。步骤1

 调用 函数，设置报警回调函数，该接口需在报警订阅之前步骤2

调用。

 调用 函数登录设备。步骤3

 调用 函数，向设备订阅报警。订阅成功后，设备上报的报警事件通步骤4

过 函数设置的回调函数通知用户。

 报警上报功能使用完毕后，调用 函数停止向设备订阅报警。步骤5

 调用 函数登出设备。步骤6

 功能使用完后，调用 函数释放 资源。步骤7

2.10.4 示例代码

声明静态回调委托
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设置报警回调

报警回调处理

报警开始

自定义处理

报警停止

自定义处理

订阅报警

停止报警订阅
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2.11 设备状态和信息

2.11.1 简介

存储接口，即与存储设备对接常用的接口，主要包括远程设备信息获取、远程设备连接状态查询

订阅及远程通道名称获取修改等。

2.11.2 接口总览

表2-11 存储接口信息

接口 说明

直接获取远程设备连接状态，每个通道单独获取

参数 为

直接获取远程设备连接状态，所有通道统一获取

参数 为

订阅远程设备状态

当远程设备状态发生变化时，会有相应设备信息上报

停止订阅远程设备状态

与 配对使用

获取远程设备信息，如设备型号、 等信息

获取通道名称参数 为“ ”

2.11.3 流程说明

存储设备主要涉及的业务为：直接获取远程设备连接状态、订阅远程设备连接状态、获取远程设

备信息和获取通道名称。下面分别介绍各业务流程。

2.11.3.1 直接获取远程设备连接状态

直接获取远程设备连接状态流程如图 所示。
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 直接获取远程设备连接状态流程图2-15

开始

SDK初始化

NETClient.Init

释放SDK资源

NETClient.Cleanup

结束

登录设备

NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

直接获取远程设备连接状态

NETClient.QueryDevState/
NETClient.QueryDevInfo

注销用户

NETClient.Logout

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 直接获取远程设备连接状态。直接获取远程设备状态目前有两个接口，分别是步骤3

为 和

为 。

设备不同，两个接口支持的情况不同。建议使用前自行测试，根据支持情况选择合适的

接口。

 调用 登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤5

2.11.3.2 订阅远程设备状态

订阅远程设备状态流程如图 所示。
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 订阅远程设备状态流程图2-16

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

订阅远程设备状态接口
NETClient.AttachCameraState

注销用户
NETClient.Logout

订阅回调函数，可回调状态

有变化的设备信息
fCameraStateCallBack

取消订阅远程设备状态接口
NETClient.DetachCameraState

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 调用 订阅远程设备连接状态。订阅之后，如果远程设备状步骤3

态有变化，则会通过回调函数 上报设备信息。

 调用 取消订阅远程设备状态。取消订阅后，远程设备状态步骤4

即使有变化，也不会上报。

 调用 登出设备。步骤5

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤6

2.11.3.3 获取远程设备信息

获取远程设备信息流程如图 所示。
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 获取远程设备信息流程图2-17

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

获取远程设备信息
NETClient.MatrixGetCameras

注销用户
NETClient.Logout

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 调用 获取远程设备信息，如设备型号、 等信息。步骤3

 调用 登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤5

2.11.3.4 获取通道名称

获取通道名称流程如图 所示。



 

41 

 获取通道名称流程图2-18

开始

SDK初始化
NETClient.Init

释放SDK资源
NETClient.Cleanup

结束

登录设备
NETClient.LoginWithHighLevelSecurity

获取通道名称
NETClient.GetNewDevConfig

注销用户
NETClient.Logout

流程说明

 调用 完成 初始化流程。步骤1

 初始化成功后，调用 登录设备。步骤2

 调用 获取通道名称。其中第二种接口有两个 可以步骤3

获取通道名称，分别为 和 。

 调用 登出设备。步骤4

 功能使用完后，调用 释放 资源。步骤5

2.11.4 示例代码

2.11.4.1 直接获取远程设备连接状态

获取远程设备连接状态接口
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获取远程设备连接状态接口

设备总通道数
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2.11.4.2 订阅远程设备状态

远程设备状态回调函数声明，如远程设备状态有变化，则从此回调函数返回。

订阅远程设备状态

停止订阅远程设备状态
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远程设备状态回调函数定义

2.11.4.3 获取远程设备信息

获取远程设备信息，此 获取的是已在线的远程设备信息，所以需要先调用

获取在线设备个数及设备通道，再通过 获取

对应通道的远程设备信息。

通道数量

通道 设备类型

通道 设备名称

2.11.4.4 获取通道名称

获取通道名称接口
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第 3 章 接口函数

3.1 初始化

3.1.1 初始化

表3-1 初始化

选项 说明

描述 对整个 进行初始化

函数

参数 断线回调函数

断线回调函数的用户参数

初始化参数

返回值 失败返回 成功返回

说明  调用网络 其他函数的前提

 回调函数设置成 时，设备断线后不会回调给用户

 传入的 参数，会在回调函数 内的同字段

返回。这样便于客户定位。其他函数同理。

3.1.2 清理

表3-2 清理

选项 说明

描述 清理

函数

参数 无

返回值 无

说明 清理接口，在结束前最后调用

3.1.3 设置断线重连回调函数

表3-3 设置断线重连回调函数

选项 说明

描述 设置自动重连回调函数

函数
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选项 说明

参数
断线重连回调函数

断线重连回调函数的用户参数

返回值 无

说明 设置断线重连回调接口。如果回调函数设置为 ，则不自动重连

3.1.4 设置网络参数

表3-4 设置网络参数

选项 说明

描述 设置网络环境相关参数

函数

参数 网络延迟、重连次数、缓存大小等参数

返回值 无

说明 可根据实际网络环境，调整参数

3.2 设备登录

3.2.1 用户登录设备

表3-5 用户登录设备

选项 说明

描述 用户登录设备

函数

参数

设备

设备端口

用户名

密码

登录类别

登录类别参数

设备信息

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明 无
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3.2.2 用户登出设备

表3-6 用户登出设备

选项 说明

描述 用户登出设备

函数

参数 的返回值

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.3 实时监视

3.3.1 打开监视

表3-7 打开监视

选项 说明

描述 打开实时监视

函数

参数

的返回值

视频通道号，从 开始递增的整数

窗口句柄，仅在 系统下有效

预览类型

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明

在 环境下：

 为有效值时，在对应窗口显示画面

 为 时，表示取流方式，通过设置回调函数来获取视频数据，

交由用户处理

预览类型及含义请参见表 。

表3-8 预览类型说明

预览类型 含义

实时预览

多画面预览

实时监视 主码流，等同于

实时监视 从码流

实时监视 从码流

实时监视 从码流

多画面预览－ 画面
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预览类型 含义

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

多画面预览－ 画面

3.3.2 关闭监视

表3-9 关闭监视

选项 说明

描述 关闭实时监视

函数

参数 的返回值

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.3.3 保存监视数据

表3-10 保存监视数据

选项 说明

描述 保存实时监视数据为文件

函数

参数
的返回值

需要保存的文件路径

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.3.4 停止保存监视数据

表3-11 停止保存监视数据

选项 说明

描述 停止保存实时监视数据为文件

函数

参数 的返回值
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返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.3.5 设置监视数据回调

表3-12 设置监视数据回调

选项 说明

描述 设置实时监视数据回调

函数

参数

的返回值

监视数据流回调函数

监视数据流回调函数的参数

回调中监视数据的类型

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

表3-13 类型及含义

含义

设备的原始数据

转成 格式的数据

3.4 回放

3.4.1 按时间方式回放

表3-14 按时间方式回放

选项 说明

描述 按时间方式回放

函数

参数

返回值

设备通道号

查询输入条件

查询输出信息

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值
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选项 说明

说明

 中回调函数声明 和

请参见“第 章回调函数”

 参数中的 和 不能同时为 ，

否则接口调用会返回失败

3.4.2 设置工作模式

表3-15 设置工作模式

选项 说明

描述 设置工作模式

函数

参数 返回值

工作模式枚举

相应工作模式对应的结构体

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

表3-16 工作模式枚举及结构体对照表

枚举 含义 结构体

设置待查询及按时间回放的录像码

流类型

 ：主辅码流

 ：主码流

 ：辅码流

无

设置按时间录像回放及下载的录像

文件类型

3.4.3 停止录像回放

表3-17 停止录像回放

选项 说明

描述 停止录像回放

函数

参数
回放接口返回值

控制类型

返回值 失败返回 成功返回

说明 无
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表3-18 控制类型枚举说明

枚举值 含义

播发

暂停

停止

快放

慢放

正常播放

3.4.4 获取回放 时间

表3-19 获取回放 时间

选项 说明

描述 获取回放 时间

函数

参数

回放接口返回值

的时间

当前回放文件的开始时间

当前回放文件的结束时间

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.5 录像下载

3.5.1 查询时间段内的所有录像文件

表3-20 查询时间段内的所有录像文件

选项 说明

描述 查询时间段内的所有录像文件
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选项 说明

函数

参数

返回值

设备通道号，从 开始

录像文件类型

录像开始时间

录像结束时间

卡号

返回的录像文件信息，是一个

结构数组

返回的文件个数，属于输出参数最大只能查到缓冲满为

止的录像记录

等待时间

目前此字段无效

返回值 失败返回 成功返回

说明

在回放之前需要先调用本接口查询录像记录，当根据输入的时间段查询到的录

像记录信息大于定义的缓冲区大小，则只返回缓冲所能存放的录像记录，可以

根据需要继续查询

表3-21 录像文件类型及卡号对照表

枚举值 录像文件类型 卡号

所有录像文件

外部报警

动态检测报警

所有报警

卡号查询 卡号

组合条件查询
卡号 交易类型 交易金额（如希

望跳过某字段，则相应位置为空）

录像位置与偏移量长度

按卡号查询图片（目前

仅 和 特殊型

号的设备支持）

卡号

查询图片（目前仅

和 特殊型号的设备

支持）
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枚举值 录像文件类型 卡号

按字段查询
（如希望

跳过某字段，则相应位置为空）

3.5.2 打开录像查询句柄

表3-22 打开录像查询句柄

选项 说明

描述 打开录像查询句柄

函数

参数

返回值

录像文件类型（具体类型请参见表 表 ）

查询调节结构体

查询超时时间

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明 无

3.5.3 查找录像文件

表3-23 查找录像文件

选项 说明

描述 查找录像文件

函数

参数

（打开录像查询句柄）返回值

查找文件的数量

查找到的文件信息

查找到的文件信息的类型

超时时间，单位：毫秒

返回值 返回查找到的文件信息的数量

说明 调用本接口之前应先调用 以打开查询句柄
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3.5.4 关闭录像查询句柄

表3-24 关闭录像查询句柄

选项 说明

描述 关闭录像查询句柄

函数

参数 （打开录像查询句柄）返回值

返回值 失败返回 成功返回

说明
调用 打开查询句柄，查询完毕后应调用本函数以关闭查询句

柄

3.5.5 按文件下载录像

表3-25 按文件下载录像

选项 说明

描述 按文件下载录像

函数

参数

返回值

录像文件信息指针

要保存的录像文件名，全路径

下载进度回调函数

下载进度回调用户自定义数据

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明

 回调函数声明 请参见“第 章回调函数”

 不为空 录像数据写入到该路径对应的文件

 不为空 录像数据通过回调函数返回

3.5.6 按时间下载录像

表3-26 按时间下载录像

选项 说明

描述 按时间下载录像
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选项 说明

函数

参数

返回值

设备通道号，从 开始

录像文件类型（具体类型请参见表 表 ）

下载起始时间

下载结束时间

要保存的录像文件名，全路径

下载进度回调函数

下载进度回调用户自定义数据

下载数据回调函数

下载数据回调用户自定义数据

保留参数，默认为

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明

 调函数声明 和 请参见“第 章回调函

数”

 不为空，录像数据写入到该路径对应的文件

 不为空，录像数据通过回调函数返回

3.5.7 查询录像下载进度

表3-27 查询录像下载进度

选项 说明

描述 查询录像下载进度

函数

参数

下载接口返回值

下载的总长度，单位：

已下载的长度，单位：

返回值 失败返回 成功返回
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选项 说明

说明

 获得下载录像的当前位置，可以用于不需要实时显示下载进度的接口，与

下载回调函数的功能类似

 用于不打算通过回调计算进度，可定时调用本接口获取当前进度

3.5.8 停止录像下载

表3-28 停止录像下载

选项 说明

描述 停止录像下载

函数

参数 下载接口返回值

返回值 失败返回 成功返回

说明 根据实际需要，等文件下载完成后停止下载，也可以下载到一部分停止下载

3.6 云台控制

3.6.1 云台控制

表3-29 云台控制

选项 说明

描述 云台控制

函数

参数

的返回值

视频通道号，从 开始递增的整数

控制命令类型

参数

参数

参数

停止标志。对云台八方向操作及镜头操作命令有效，进

行其他操作时，本参数应填充
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选项 说明

支持扩展控制命令参数，主要支持如下几种控制命令：

返回值 失败返回 成功返回

说明 与 、 和 的关系，请参见表 。

表3-30 、 和 的关系

枚

举定义
功能描述

上 垂直速度（ ）

下 垂直速度（ ）

左 水平速度（ ）

右 水平速度（ ）

变倍 倍速

变倍 倍速

调焦 倍速

调焦 倍速

光圈 倍速

光圈 倍速

转至预置点 预置点值

设置 预置点值

删除 预置点值

点间轮巡 巡航线路

开始

自动

停止

灯光雨刷
开启

关闭

左上
垂直速度

（ ）
水平速度（ ）

右上
垂直速度

（ ）
水平速度（ ）

左下
垂直速度

（ ）
水平速度（ ）

右下
垂直速度

（ ）
水平速度（ ）

加入预置点

到巡航
巡航线路 预置点值
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枚

举定义
功能描述

删除巡航中

预置点
巡航线路 预置点值

清除巡航 巡航线路

开始水平旋

转

停止水平旋

转

设置左边界

设置右边界

开始线扫

停止线扫

设置模式开

始
模式线路

设置模式结

束
模式线路

运行模式 模式线路

停止模式 模式线路

清除模式 模式线路

翻转命令

快速定位
水平坐标

（ ）
垂直坐标（ ） 变倍（ ）

辅助开关开 辅助点

辅助开关关 辅助点

打开球机菜

单

关闭菜单

菜单确定

菜单取消

菜单上

菜单下

菜单左

菜单右

报警联动云

台

报警输入通

道

报警联动类型：

 预置点

 线扫

 巡航

联动值，如

预置点号

矩阵切换

监视器号

（视频输出

号）

视频输入号 矩阵号

灯光控制器

参考
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枚

举定义
功能描述

三维精确定

位

水平角度

（ ～

）

垂直坐标（ ～ ）
变倍（ ～

）

三维定位重

设零位

上 速度（ ）

下 速度（ ）

左 速度（ ）

右 速度（ ）

左上 速度（ ）

左下 速度（ ）

右上 速度（ ）

右下 速度（ ）

上 速度（ ）

下 速度（ ）

左 速度（ ）

右 速度（ ）

左上 速度（ ）

左下 速度（ ）

右上 速度（ ）

右下 速度（ ）

3.7 语音对讲

3.7.1 开启对讲

表3-31 开启对讲

选项 说明

描述 打开语音对讲

函数

参数

的返回值

音频数据回调函数

音频数据回调函数的参数

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明 无
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3.7.2 关闭对讲

表3-32 关闭对讲

选项 说明

描述 关闭语音对讲

函数

参数 的返回值

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.7.3 开启录音

表3-33 开启录音

选项 说明

描述 开启本地录音

函数

参数 的返回值

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.7.4 关闭录音

表3-34 关闭录音

选项 说明

描述 关闭本地录音

函数

参数 的返回值

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.7.5 发送语音

表3-35 发送语音

选项 说明

描述 发送音频数据给设备

函数
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参数 的返回值

需要发送的音频数据块的指针

需要发送的音频数据块的长度，单位：字节

返回值 成功返回音频数据块的长度，失败返回

说明 无

3.7.6 解码语音

表3-36 解码语音

选项 说明

描述 解码音频数据

函数

参数
需要解码的音频数据块的指针

需要解码的音频数据块的长度，单位：字节

返回值 无

说明 无

3.8 视频抓图

3.8.1 设备抓图

表3-37 设备抓图

选项 说明

描述 抓图

函数

参数

的返回值

输入参数

输出参数

超时时间，单位：毫秒

返回值 失败返回 成功返回

说明
 同步接口，由设备抓取图片，通过网络传给用户

 需要设备支持该功能
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3.8.2 抓图

表3-38 抓图

选项 说明

描述 抓图

函数

参数

的返回值

需要保存的文件路径

图片格式

返回值 失败返回 成功返回

说明
 同步接口，将图片数据直接写成文件

 图片从设备发送过来的实时监视数据流中抓取

3.9 智能事件

3.9.1 订阅智能事件

表3-39 订阅智能事件

选项 说明

描述 设置报警回调函数

函数

参数

返回值

设备通道号

智能交通事件类型

是否需要图片

智能事件回调函数

用户数据

保留参数

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明

 智能交通手动抓图需要提前调用该接口，用来接收抓取的图片

 智能交通事件上报需要提前调用该接口，用来接收智能交通事件信息及图

片
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3.9.2 取消订阅智能事件

表3-40 取消订阅智能事件

选项 说明

描述 订阅报警

函数

参数 返回值

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.10 报警上报

3.10.1 设置报警回调函数

表3-41 设置报警回调函数

选项 说明

描述 设置报警回调函数

函数

参数

 消息回调函数，可以回调设备的状态，如报警状态

 当设置为 时表示禁止回调

用户自定义数据

返回值 无

说明

 设置设备消息回调函数，用来得到设备当前状态信息，与调用顺序无关，

默认不回调

 此回调函数 必须先调用报警消息订阅接口 才生效

3.10.2 订阅报警

表3-42 订阅报警

选项 说明

描述 订阅报警

函数

参数 返回值

返回值 失败返回 成功返回

说明 订阅设备消息，得到的消息从 的设置值回调出来
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3.10.3 停止订阅报警

表3-43 停止订阅报警

选项 说明

描述 停止订阅报警

函数

参数 返回值

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.11 设备状态和信息

3.11.1 直接获取远程设备连接状态

表3-44 直接获取远程设备连接状态

选项 说明

描述 直接获取远程设备连接状态

函数

参数

返回值

查询信息类型，当获取远程设备连接状态时 为

用于接收查询返回的数据的缓存，对应

结构体

查询结构体的类型

查询状态等待时间

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.11.2 直接获取远程设备连接状态

表3-45 直接获取远程设备连接状态

选项 说明

描述 直接获取远程设备连接状态

函数
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选项 说明

参数

返回值

查询信息类型，当获取远程设备连接状态时

为

输入缓存，当获取远程设备连接状态时，对应

结构体

输出缓存，当获取远程设备连接状态时，对应

结构体

查询状态等待时间，默认

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.11.3 订阅远程设备状态

表3-46 订阅远程设备状态

选项 说明

描述 订阅远程设备状态

函数

参数

返回值

订阅输入参数

订阅输出参数

查询状态等待时间，默认

返回值 失败返回 ，成功返回非 的值

说明
输入参数中的状态回调函数原型 请参见“第 章回调函

数”

3.11.4 停止订阅远程设备状态

表3-47 停止订阅远程设备状态

选项 说明

描述 停止订阅远程设备状态

函数

参数 订阅远程设备状态接口返回值

返回值 失败返回 成功返回
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选项 说明

说明 无

3.11.5 获取远程设备信息

表3-48 获取远程设备信息

选项 说明

描述 获取远程设备信息

函数

参数

返回值

获取到的摄像头相关信息结构体数组

查询的相机个数

查询状态等待时间

返回值 失败返回 成功返回

说明 无

3.11.6 获取通道名称

表3-49 获取通道名称

选项 说明

描述 获取通道名称

函数

参数

返回值

设备通道号，从 开始

命令参数，查询通道名称 为“ ”

查询到的信息数组，对应结构体

查询结构体的类型

等待超时时间

返回值 失败返回 成功返回

说明 无
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第 4 章 回调函数

4.1 断线回调函数

表4-1 断线回调函数

选项 说明

描述 断线回调函数

函数

参数

的返回值

断线的设备

断线的设备端口

回调函数的用户参数

返回值 无

说明 无

4.2 断线重连回调函数

表4-2 断线重连回调函数

选项 说明

描述 断线重连回调函数

函数

参数

的返回值

断线后重连成功的设备

断线后重连成功的设备端口

回调函数的用户参数

返回值 无

说明 无
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4.3 实时监视数据回调函数

表4-3 实时监视数据回调函数

选项 说明

描述 实时监视数据回调函数

函数

参数

的返回值

数据类型， 表示原始数据， 表示 数据

监视数据块地址

监视数据块的长度，单位：字节

回调数据参数结构体， 值不同类型不同

 为 时， 为空指针

 为 时， 为

结构体指针

回调函数的用户参数

返回值 无

说明 无

4.4 音频数据回调函数

表4-4 音频数据回调函数

选项 说明

描述 语音对讲的音频数据回调函数

函数

参数

的返回值

音频数据块地址

音频数据块的长度，单位：字节

数据类型标志， 表示来自本地采集， 表示来自设

备发送

回调函数的用户参数

返回值 无
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选项 说明

说明 无

4.5 回放及按文件下载进度回调函数

表4-5 回放及按文件下载进度回调函数

选项 说明

描述 回放及按文件下载进度回调函数

函数

参数

回放或下载接口返回值

总大小，单位：

已下载的大小，单位：

 ：本次回放结束

 ：写文件失败

用户数据

返回值 无

说明 无

4.6 回放及下载数据回调函数

表4-6 回放及下载数据回调函数

选项 说明

描述 回放及下载数据回调函数

函数

参数

回放或下载接口返回值

这里为 原始数据

数据缓冲

缓冲长度，单位：字节

用户数据

返回值 无

说明 无
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4.7 按时间下载回调函数

表4-7 按时间下载回调函数

选项 说明

描述 按时间下载回调函数

函数

参数

下载接口返回值

指本次播放总大小，单位：

指已经播放的大小，单位：

 ：表示本次回放结束

 ：表示写文件失败

索引

录像文件信息

用户数据

返回值 无

说明 无

4.8 报警回调函数

表4-8 报警回调函数

选项 说明

描述 报警回调函数

函数

参数

报警类型，具体请参见表

登录接口返回值

接收报警数据的缓存，根据调用的侦听接口和

值不同，填充的数据不同
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选项 说明

的长度，单位：字节

设备

端口

该事件为可以进行确认的事件； 该事件无法

进行确认

用于对 接口的入参进行赋值 当

为 时该数据有效

用户自定义数据

返回值 回调函数执行正确， 执行错误

说明
一般在应用程序初始化时调用设置回调，在回调函数中根据不同的设备 和命

令值做出不同的处理

表4-9 报警类型说明

报警类型 报警类型名称

动态检测报警

数据字节数与设备视频通道个数相同，每个

字节表示一个视频通道的动态检测报警状

态， 为有报警， 为无报警

存储异常报警 数组

视频丢失报警

数据字节数与设备视频通道个数相同，每个

字节表示一个视频通道的视频丢失报警状

态， 为有报警， 为无报警

前端 断网报警

外部报警

数据字节数与设备报警通道个数相同，每个

字节表示一个报警通道的报警状态， 为有

报警， 为无报警

4.9 远程设备状态回调函数

 远程设备状态回调函数图4-1

选项 说明

描述 远程设备状态回调函数

函数

参数

报警类型

订阅接口返回值

前端设备状态

返回数据长度
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选项 说明

用户自定义数据

返回值 无

说明
订阅远程设备状态后，如果前端设备状态发生变化时，会上报发生变化的设备信

息

4.10 智能事件回调函数

表4-10 智能事件回调函数

选项 说明

描述 远程设备状态回调函数

函数

参数

返回值

智能事件类型

事件信息缓存

图片缓存

图片缓存大小

用户数据

序列号

保留

返回值 无

说明
订阅远程设备智能事件后后，如果前端设备有相关的智能事件，会上报发生事件

的相关信息
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 法律声明附录1

商标声明

 是 公司的商标。

 标识和 是微软公司的商标或注册商标。

 在本文档中可能提及的其他商标或公司的名称，由其各自所有者拥有。

责任声明

 在适用法律允许的范围内，在任何情况下，本公司都不对因本文档中相关内容及描述的产品

而产生任何特殊的、附随的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商

誉、文档丢失或预期节约的损失进行赔偿。

 本文档中描述的产品均 按照现状 提供，除非适用法律要求，本公司对文档中的所有内容不

提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第

三方权利等保证。

隐私保护提醒

您安装了我们的产品，您可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、 等个人信息。在使用

产品过程中，您需要遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规要求，保障他人的合法权益。如，

提供清晰、可见的标牌，告知相关权利人视频监控区域的存在，并提供相应的联系方式。

关于本文档

 产品请以实物为准，本文档仅供参考。

 本公司保留随时维护本文档中任何信息的权利，维护的内容将会在本文档的新版本中加入，

恕不另行通知。

 本文档如有不准确或不详尽的地方，或印刷错误，请以公司最终解释为准。

 本文档供多个型号产品做参考，每个产品的具体操作不逐一例举，请用户根据实际产品自行

对照操作。

 如不按照本文档中的指导进行操作，因此而造成的任何损失由使用方自行承担。

 如获取到的 文档无法打开，请将阅读工具升级到最新版本或使用其他主流阅读工具。
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 网络安全建议附录2

保障设备基本网络安全的必须措施：

1. 使用复杂密码

请参考如下建议进行密码设置：

 长度不小于 个字符。

 至少包含两种字符类型，字符类型包括大小写字母、数字和符号。

 不包含帐户名称或帐户名称的倒序。

 不要使用连续字符，如 、 等。

 不要使用重叠字符，如 、 等。

2. 及时更新固件和客户端软件

 按科技行业的标准作业规范，设备的固件需要及时更新至最新版本，以保证设备具有最

新的功能和安全性。设备接入公网情况下，建议开启在线升级自动检测功能，便于及时

获知厂商发布的固件更新信息。

 建议您下载和使用最新版本客户端软件。

增强设备网络安全的建议措施：

1. 物理防护

建议您对设备（尤其是存储类设备）进行物理防护，比如将设备放置在专用机房、机柜，并

做好门禁权限和钥匙管理，防止未经授权的人员进行破坏硬件、外接设备（例如 盘、串口）

等物理接触行为。

2. 定期修改密码

建议您定期修改密码，以降低被猜测或破解的风险。

3. 及时设置、更新密码重置信息

设备支持密码重置功能，为了降低该功能被攻击者利用的风险，请您及时设置密码重置相关

信息，包含预留手机号 邮箱、密保问题，如有信息变更，请及时修改。设置密保问题时，建

议不要使用容易猜测的答案。

4. 开启帐户锁定

出厂默认开启帐户锁定功能，建议您保持开启状态，以保护帐户安全。在攻击者多次密码尝

试失败后，其对应帐户及源 将会被锁定。

5. 更改 及其他服务默认端口

建议您将 及其他服务默认端口更改为 ～ 间的任意端口，以减小被攻击者猜

测服务端口的风险。

6. 使能

建议您开启 ，通过安全的通道访问 服务。

7. 启用白名单

建议您开启白名单功能，开启后仅允许白名单列表中的 访问设备。因此，请务必将您的电

脑 地址，以及配套的设备 地址加入白名单列表中。

8. 地址绑定

建议您在设备端将其网关设备的 与 地址进行绑定，以降低 欺骗风险。

9. 合理分配帐户及权限

根据业务和管理需要，合理新增用户，并合理为其分配最小权限集合。

10. 关闭非必需服务，使用安全的模式

如果没有需要，建议您关闭 、 、 等功能，以降低设备面临的风险。

如果有需要，强烈建议您使用安全的模式，包括但不限于：

 ：选择 ，并设置复杂的加密密码和鉴权密码。

 ：选择 方式接入邮箱服务器。
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 ：选择 ，并设置复杂密码。

 热点：选择 加密模式，并设置复杂密码。

11. 音视频加密传输

如果您的音视频数据包含重要或敏感内容，建议启用加密传输功能，以降低音视频数据传输

过程中被窃取的风险。

12. 使用 方式连接设备

如果设备支持 功能，建议采用 方式连接设备，使摄像机与其他网络隔离。

13. 安全审计

 查看在线用户：建议您不定期查看在线用户，识别是否有非法用户登录。

 查看设备日志：通过查看日志，可以获知尝试登录设备的 信息，以及已登录用户的关

键操作信息。

14. 网络日志

由于设备存储容量限制，日志存储能力有限，如果您需要长期保存日志，建议您启用网络日

志功能，确保关键日志同步至网络日志服务器，便于问题回溯。

15. 安全网络环境的搭建

为了更好地保障设备的安全性，降低网络安全风险，建议您：

 关闭路由器端口映射功能，避免外部网络直接访问路由器内网设备的服务。

 根据实际网络需要，对网络进行划区隔离：若两个子网间没有通信需求，建议使用 、

网闸等方式对其进行网络分割，达到网络隔离效果。

 建立 接入认证体系，以降低非法终端接入专网的风险。

 启用设备的防火墙或者黑白名单功能，降低设备可能遭受攻击的风险。
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